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カメラ ユーザー ガイド 

最初に P .6 の「ご使用の前に」をお読みください。 
ソフトウェアクイックガイドやダイレクトプリント 
ユーザーガイドもお読みください 


G み11011 却づ、乂 で过乂处 
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このカゾラでできること- 

. シャッターを押すだけで簡単に撮影できます。 
•静止画のほか、音声つきの動画も撮影できます。 
•露出補正、ホワイトバランス、色効果なども巧途に 
合わせて変更できます。 

- S1 センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置 
も自動的に判別します。 

-撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なけ 
ればすぐに削除できます。 

. 動画を音声つきで再生できます。 

-オートプしイ機能で画像を自動的に再生できます。 

•撮影した画像に、音声メモを記録できます。 

-記録した動画を編集できます。 


•カメラダイレクト対応プリンター(別売）に接続し、 
パソコンを使わずにイージーダイレクトボタンを押 
すだけで、高画質なプリントを得られます。 

-撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取り 
扱い店でデジタルプリントできます。また、インター 
ネツトを通じてオンラインプリントもできます。 

• このカメラは、標準規格 「PictBridge (ピクトブリッ 
ジ)」に対応していますので、キヤノン製し乂外のプリ 
ンター ( PictBridge 対応）も接続でき、カメラから 
の簡単な操作でプリントができます。 

•パソコンに画像を取り込んで、編集できます。 

• Windows をお使いの場合は、パソコンに接続し、イー 
ジーダイレク トボタンを押すだけで簡単に画像を取 
り込めます。 

•撮影した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、 
シャッター音として設定できます。 

•インターネットを通じて、撮影した画像をアップ 
□ードして、オリジナルアルバムを作成できます。ま 
た、そのアルバムを友人やご家族にも公開できます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。 

本製品は、キヤノン鈍正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した 
場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノ 
ン姊正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品し乂外のアクセサリーの不具合(例えばノ くッテリーパック 
の液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事 
故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、こ 


撮影した画像 
の意用 


撮影 

再生 

編集 

印刷(プリント) 


の場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、 


有償とさせていただきます。あらかじめご了承くださし、。 


をを リチウムイオン電'池のリサイクルにご協力くださし、。 











r ドの巧いかた 


下のガイドが用意されています。用送に合わせてお使いください。 


P システムマップ— 

* 付属品*別売品の紹介 
•周辺機器との接続 


P クイックスタートガイドー I 

•力六ラの基本的な操作方法と 
ボタンの説明 

•ソフトウ X アの基本的な操作 
方法 


〔0カメラユーザーガイド— 
(本書） 

-準備、撮影、再生、消去の操作方 

法 

■パソコンとの接続方法 


rn ダイレクトプリントユーザー 
ガイド 

•プリンターとの接続方法とプ 
リント方法 


P ] ソフトウェアクイックガイド -1 

■付属の CD - ROM に収められて 
いる各ソフトウェアの主な機能 
■バソコンに必要なシステム構成 
■ソフトウェアのインス!ル方法 
■カメラで撮影した画像をパソ 
コンに取り込む方法 


「 Windows ® XP、Mac OS X をお使い 
の方へ」もお読みください。 


う ZoomBrowser EX ソフ h 
」ウェアガイド （ Windows)/ 
ImageBrowser ソフト 
ウェアガイド （ Macintosh) 

- ZoomBrowser EX ( Windows ) 
の詳細な使いかた 
.ImageBrowser ( Macintosh ) 〇 
詳細な使いかた 


1 修理 サー ビスご相談窓口 — 

r 修理に関するお問し^合わせ先 
























このガイドについて 


このガイドの表記について 


見出しの横や下にあるマークは、この操作が行えるモードを表し 
ています。下の例では、次のときに操作できます。 

モードスイッチが〇 (撮影）のとき- 


L ち!プリントで撮る_回 

!• 11 逝网网曰 岡陽 肺四! [: 

撮影モードが:欠のとき- T 

•因け一り . HI (マニュアル）.囚(スーパーマクロ） 

.回(ポートレート）.日(風景）.國（ナイトスデップ），.. 
.圈(パーティー/室内）.网冰中） ... 

* 撮影モードがグし一表示のときは操作できません。 || I 

* はステイツチアシストを表しています。 ' — 


fk :カメラを正しく動作させるためのミ主意や制限を記載してい 
W ます。 

力;ラを使用するにあたって巧っておくと便利なこと、参 


iiii 考になることを記載し■ています。 


SET ボタンと FUNC •ボタンの記載について 


SET ボタソと FUNC . ボタンは、次のように記載しています。 
撮影に関する説明では••- - SET / FUNC . ボタン 
上記が外の説明では . SET ボタン 


このガイドでは、 SD に ecure Digital =著作権保護システム）メモ 
リーカードを SD カードと表記します。 
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目》: 


☆では、このカメラの機能や操作をまとめて記載しています。 


ご'使用の前に 

必ずお読みください . 

安全上のごを意 . 

故障を防ぐためのご注意 . 

各部の名商 r 

各部の名称 . 

準備 ~ 

バッテリーを充電する . 

バッテリーを入れる . 

SD カードを入れる . 

SD カードを初期化する . 

曰付/時刻を設定する . 

言語を設定する . 

基本操作 

電源を入れる . 

撮影/再生を切り換える . 

液晶 モニターの 使いかた . 

液晶モニターに表;^される情報... 

デジタルズームの使いかた . 

シャッターボタンの巧しかた . 

☆ ；>< ニューの 選択と設定のしかた... 
な;> (ニューの 設定項目と初期設定... 
設定を初期状態に戻す . 

撮影 
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再生 

1画像ずつ見る（シングル再生） 

みみ拡大して見る . 

9画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 

動画を見る . 

動画を編集する . 

回転して表示する . 

音声六モをつける . 

画像を自動再生する（オートプしイ） 

画像をプロテクト（保護）する ..... 

消去 


输]画像ずつ消去する . 104 

全画像を消去する . 10巳 

プリント指定 

プリントについて . 106 

DPOF のプリント指定 . 108 


風景 . 65 

ナイトスナップ . 65 

ノくーテイー/室巧 . 65 

水中 . 65 

至近距離で撮る . 67 

連続して撮る . 68 

L 判プリントで撮る . 69 

公セルフタイマーで撮る . 71 

巧動画を撮る . 72 

パノラマ画像を撮る（ステイッチアシスト） . 74 

ピントの合わせかたを切り換える . 78 

ピントがをいにくい被写体を撮る（フォーカスロック）. . 79 

測光方式を切り換える . 80 

露出を補正する . 81 

長秒時設定で撮る . 82 

色合いを調整する（ホワイトバランス） . 84 

色効果を切り換える . 87 

に0感度を変更する . 88 

縦横自動回転の設定をする . 89 

ファイル番号をリセットする . 90 
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付録 

海外で使ラとき . 

力；< ラのお手入れ . 

ちな仕様 . 

ワンポイントアドバイス . 

索引 . 

☆各撮影モードで設定できる機能一覧 


画像の送信指定 （ DPOF 送信指定） 

送信する画像を選ぶ . 114 

パソコンへの 画像の取り込み 

力;>< ラとパソコンを接続する . 118 

パソコンに必要なシステム構成 . 118 

ダイレクト転送で画像を取り込む . 122 

ソフトウエアをインストールせずに、 

力 y ラとパソコンを接続して画像を取り込む ...124 
SD カードから直接画像を取り込む . 124 

テ レ ビを使って撮影/再生ずる 
テレビを使って撮影/再生する . 12已 

カメラを自分好みにずる（マイカメラ機能） 

マイカ y ラコンテンツを変更する . 127 

マイカ y ラコンテンツを登録する .1 S 8 

CANON IMAGE GATEWAY を利用ずる 

CANON IMAGE GATEWAY の会員になるとできること..132 

メッセージー 覧 

六ッセ—ジ—覧 . 136 

故障かなと思ったら 

故障かなと思ったら . 138 


2 4已 1 3 〇 
斗4 4己已 CD 
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ご巧用の前 I ; 


r 必ずお読みくだまい _ ) 

ためし 撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確 
認してください。 

万一、この力;>< ラや SD 力ードなどの不具合により、画像の記録やパ 
ソコンへの 取り込みがされなかった場合、記録内容の補償に ついて 
はご容赦ください。 


著作権に ついて 


あなたがこの力;< ラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、 
展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮 
影を制限している塌合がありますのでご注意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、ミ毎外旅行先で、故 
障•不具合が生じた塌合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談セン 
ター」にご相談ください。 


ごを意 

本体温度に ついて_ 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありませ 
んが、長時間巧膚が触れたままになっていると、低温やけどの原 
因となることがありますので、ごを意ください。 


液晶 モニターについて 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99 
%换上の有効画素がありますが、0.01%が下の画素欠けや、黒や 
ホの点が現れたままになることがあります。これは故障ではあ 
りません。また、記録される画像には影響ありません。 
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广安を上のご注意 _ ) 

• ご使用前にこの「安全上のごミ主意」をよくお読みのラえ、正しく 
お使いください。 

♦ ここに示したミち意事項は、製おを安全に正しくお使いいただき、 
あなたや他の人々への危害や廈害を未然に防止するためのもの 
でず。内容をよく理解してから本文をお読みください。 

• 本文中の「本機器」とは、カゾラ、およびバッテリーチャージャー 
を指します。 


A 


この警告事項に反した取り披ぃをすると、人が死 t 
言1=1または重傷を負う可能性があることを示します。 

A このミ主意事項に反した取り披ぃをすると、人が傷書 
または物的損害を負ラ可能性がある ことを 示します。 


A A 記号は、取り扳いを誤ると、事故につながる可能性があるこ 
^とを示します。記号の中の図はミ主意事項を意味します。 

風の記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を 


〇 


意昧します。（左図:分解禁止） 

♦記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。記号 
の中の図は指示内容を意味します。 


SD カードについて 


SD 力ードをお子様の手の届かないところに保管してくだ 

さぃ。 A 

誤って飲み込むと危険です。万一、飲み込んだ塌合には、ただち^ 
に医師にご相談ください。 
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A 警告 


-カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。 

視力障害の原因となります。 


0 


ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

目の近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能^ 
性があります。特に、乳幼児を撮影するときは1 m が上離れ 
てください。 


本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 

お子様が誤って本機器やバッテリーを破損すると危険です 。 A 
また、誤ってリストストラップを首に巻き付けると、窒息す V 
ることがあります。 


-本機器を分解、改造しないでください。 

高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部 
の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤ W 
ノンサービスセンターにご依頼ください。 

• 落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には触 
れないでください。 

さらに、内部が露出した際は、絶対に手を触れないでくださ 
し、。高電圧がかかり、感電する原因となります。速やかに、お^ 
買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
に ご連絡く ださい。 

•煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使用しない 
でください。 

火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、 

その後必ず、バッテリーを外すか、バッテリーチャージャー^ 
をコンセントからおき、煙が出なくなるのを確認して、お買"**" ■ 
い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターに 
ご連絡ください。 


•本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの 
電源を切り、バッテリーを外すか、バッテリーチヤージヤー 
をコンセントから抜いてください。 

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 
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本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだ 
さい。 

本機器には防水処理が施されていません。水滴がかかった 
り、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかい布で 
拭いてください。万一、内部に水や異物などが入った場合^ 
は、まず、カメラの電源を切り、バッテリーを外すか、バッテ胃 
リーチヤージャーをコンセントからないてくださし^。その 
まま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上げに 
なった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡く 
ださし、。 


I お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの 
引火性溶剤は使用しないでください。 r \) 

火災の原因となります。 

I 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに 
たまったほこりや;'ちれを乾いた布で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差し A 
たままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気をすっ& 
て絶縁不良となり、火災の原因となります。 

I 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

I 本機器専用が外の電源は使巧しないでください。 

発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 


(§) 

を 


■ バッテリーを火に近付けたり、火の中に投げ込まないでく 
ださい。 ( r \ 

また、水やお水に濡らしたりしないでください。バッテリー 

の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となります。_ 

■ バッテリーを分觸、改造したり、加熱しないでください。 

破裂により、けがの原因となります。万一、バッテリーの電^ 
铅液が漏れ、衣服、皮膚、目、口に付いたときは、ただちに洗 
い流してください。 


バッテリーを落とずなどして強い衝撃を与えないでくださ 

外装が破損した場合、バッテリーの液漏れにより、けがの原 vjy 
因となります。 
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キーホルダーなどの金属類でバッテリーの「任) J と 「© J の端 
子を接触（シヨーりさせないでください。 

発熱し、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保をの 
際は、必ず端テカバーを取り付けてください。 
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バッテリーを廃却する場合は、接点部にテープを貼るなど 
して絶縁してください。 

廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因となりま 
す。 


〇 


指定されたバッテリーを使用してください。 

それが外のものを使用すると、バッテリーの破裂、液漏れに 
より、火災、けがや周囲をミちす原因となることがあります。 


〇 


バッテリーパック NB-3L を充電ずる場合は、指定されたバッ 
テリーチャージャーを使用してください。 

それが外のものを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の 
原因となります。 


〇 


•バッテリーチャージャーは、充電終了後および使巧しない 
ときは、電源コンセントから外してください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となりま 


© 


す。 


•バッテリーチヤージヤーの出力端子は、このカイラ専用でず。 

他のバッテリーや製品にはお使いにならないでくださし、。 
火災の原因となることがあります。 


磁気について 

力;ラのスピーカー ( P .13) に磁気の影響を受けやすいもの（クレ 
ジッ ト カードなど）を近付けないでくださしそれらのデータが 
こわれて、使用できなくなることがあります。 
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A ミ主意 


直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボー 
ドなどの高温になるところで使巧•保管しないでください。 

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けが X-N 
の原因となることがあります。また、機器外装が熱により変 vjy 
形することがあります。また、バッテリーチャージャーで充 
電する際は、風通しのよいところでお使いください。 

湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 ^ 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 Cv 


カメラをリストストラツプで下げているときは、他のもの 
に引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えないよラに注意し 
てください。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 


A 


バッテリー室にち虫れないよラに注意してください。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 


ストロボの発光部分を手や布などで覆ったまま発光しない 
でください。 

煙や音が出て、故障の原因となることがあります。 

また、連続発光後、発光部分に触らないでくださし V やけど 
の原因となることがあります。 


A 

0 


•ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発 
光しないでください。 

発熱によりストロボ発光部分の損傷の原因となることがあ 
_ります。_ 

• バッテリーチヤージヤーは、必ず指定された電源コンセン 
卜を使巧し、定格を超えて使巧しないでください。 

地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の「付録」 
をご覧ください。 


A 


0 


バッテリーチャージャーのコンセントの差し込みが不十分 
なまま使用しないでください。 


0 


•電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させ 
ないでください。 


0 
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巧障を防ぐためのご注意 

■ 電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

カゾラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に 
置かないでください。電感波により、カメラが誤作動したり、記録し 
た画像のデータが破壊されることがあります。 

■ 結露を防ぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部 
に結露（水滴）が発生することがあります。 

カメラを寒い塌所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐた 
めに、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじ 
ませてから、袋から取り出してください。 

■ 結露が発生したときは 

故障の原因になりますので、力;>< ラをお使いにならないでくださし、。 
SD 力ード、バッテリーをカメラから取り外し、水滴が消えるまで待っ 
てから、カメラをお使いください。 

■ カメラを使巧しないときは 

バッテリーをカゾラやバッテリーチャージャーから取り出して、ま 
全な場所に保ちしておいてください。バッテリーを入れたままにし 
ておくと、バッテリーが消耗します。 

ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した 
曰付/時刻や力;>< ラの設定が解除される場合があります。 
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る巧のをが 


前面 



取り付けかた* 




* リストストラップを下げているときは、力;< ラを振り回すような持 
ちかたを避け、他のものに引っ掛からないようにを意してください。 
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背面 


液晶 モニター ( P .37) 



SD 力ードスロット/ 

バッテリーカバー ( P .2 K 24) 


バッテリー室 (SD 力ード/ 
バッテリー挿入部） 


端子 カバー 


^〇に1了八1_(デジタル)端子(口.120) 

—— A/V OUT (映像/音声出力)端子 ( P .125) 
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操作部 


广電源スイッチ ( P .34) 


モードスイッチ （ P .36) 



シヤッターボタン ( p .45) 


「@ボタン 

撮影時:望遠 ( P .44) 
再生時:拡大 ( P .92) 
りボタン 

白]〜> (イ ージー ダイ 
レクト）ボタン（下記 
参照） 

「夫（ストロボ)ボタン （ P .63) 

ボタン 
一をボタン 

撮影時:広角 （ P .44) 

-输 （ 1画像消去 ) ボタン （ P. 1 04) 

ボタン 

-公（セルフタイマー)ボタン （ P .71) 

~ボタン 

-SET (セット）ボタン 
LfUNC . (フ アン クシ ヨン） ボタン ( p .47) 

MENU (メ ニュ ー） ボタン （ D .48) 


な〜（イージーダイレクト）ボタンを押すと、从下の操作が簡単に 
できます。 

•プリント：ダイしクトプリントユーザーガイド（別冊） 
•パソコンへの画像の取り込み （ Windows のみ）： P .1 17、ソフト 
ウェアクイックガイド（別冊） 

プリンター、パソコン接続時は、ランプが点灯、点滅します。 

青点灯:プリンタ ー 準備完了/画像転送準備完了 
青点滅：プリント中/画像転送中 


か普9か導 
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ランプ 

電源スイツチまたはシャツターボタンを押したとき、ランプが点灯、 
点滅します。 


释ち灯： 

撮影準備完了/液晶 モニター 非表示時/パ ソコ ン接続時 

緑点滅： 

力;< ラ起動中/ SD 力ードへ記録中/ SD 力ードからの読み出し中 / SD 
カードからの消去中/データ転送中（パソコン接続時） 

程点灯： 

撮影準備完了（ストロボ発光） 

檔点滅： 

撮影準備完了（手ブレ警告） 

* ピントが合いにくいときは、電子音カリ回鳴ります。禮点滅したとき 
でもシャツターは押せます力 《 、フォーカスロックで撮形すること 
をおずすめします （ p ；79)。 


カゾラの構えかた 

シャッターボタンを押したときに力六ラが動いてしまうと、す鮮 
明な画像になってしまいます。カメラが動かないよう正しく構え 
てください。 

両手でカメラをしっかり持ち、ひじ 
を軽く身体につけます。 

シャッターボタンに軽く指を当てて 
構えてください。 



►レンズやストロボ、セルフタイマーランプ、マイク、スピーカー 
に、指や髪の毛がかからないようミち意して ください。 

»望遠や暗い塌所での撮影では、云脚などで力六ラを固定して撮 
影してください。 
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本カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用す 
るケーブルは、が下のとおりです。 

パソコン （ P .119) 

インターフエースケーブル IFC- 400 PCU (力；< ラに付属） 

力乂ラダイしクト巧応プリンター(別売） 

•コンパクトフォトプリンター (SELPH 丫 CP シリーズ)、力ードフォト 
プリンター:インターフエースケーブル IFC- 400 PCU (カメラ 
に付属）または、ダイしクトインターフエースケーブル DIF-100 
(カメラダイレクト対応プリンターに付属） 

• PIXUS シリーズ/ SELPHY DS シリーズのプリンター 
- Bubble」et ダイしクト対応プリンター: 

プリンターの使用説明書でご確認ください。 

- Piet 巨 ridge 対応プリンター： 

インターフエースケーブル IFC- 400 PCU (力;< ラに付属） 
•キヤノン製が外の Ret 目 ridge 対応プリンター: 

インターフ X- スケーブル IFC- 400 PCU (カメラに付属） 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについて 
はシステムマップまたは、ダイレクトプリントユーザーガイドで 
ご確認ください。 


M か留 S か身 
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Ox ツテソーを巧電ずる 


はじめてお使いになるときや、「バッテリーを交換してくださし、 J と 
いラ >(ッセージが表示されたときは、次の方法でバッテリーを充電 
してくださし、。 




充電ランプ 



パ‘ッテリーをバッテリーチヤー 
ジヤーに差し込む 

バッテリーとバッテリーチャージヤー 
の矢印の方向を合わせて、奥までしっか 
りと押し込んでください。 


バッテリーチャージャーの電源プ 
ラグを引き出し、コンセントに差し 
込む 

-充電中は充電ランプがホ色に点灯し、充 
電が完了すると緑色に点灯します。 
•充電終了後、速やかにバッテリー 
チヤ—ジャーを コンセントから抜き、 
バッテリーを取り出します。 
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O バッテリーをイ呆護し、性能の劣化を防ぐため、24時間な上連続 
して充電しないでください。 



• このバッテリーは、リチウムイオン電池のため、充電する前 
に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電 
できますが、規定充電回数铸命)は約300回（当社測定基準 
による）ですので、なるべく使い切ってから充電することを 
おすすめします。 

• 完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、約 
9日分です（当社測定基準による）。巳〜40での範囲で充電す 
ることをおすすめします。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

• バッテリーチャージャーを使用中、音がすることがあります 
が故障ではありません。 

• バッテリー性能 (P. 148) 

• 海外で使うとき （P.14S) 


バッテリーの取り扱いについて 

• バッテリーの©③©の端子は、常にきれいにしておいてください。 
汚れてしぶと、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッ 
シ ュぺーパーなどで乾拭きしてください。 

• バッテリーチヤージヤーに、バッテリーを装着した状態で、急激に逆 
さにしたり、強く振ったりしないでくださし、バッテリーが飛び出し 
て危険です。 

• イ岳温下では、電池の性能が低下したり、バッテリーアイコンが早めに 
表示されることがあります。このようなときは、使用直前までポケッ 
卜などに入れて湿めてから使巧すると、電池の性能が回復することが 
あります。ただし、このとき、ポケットにキーホルダーなどの金属類は 
入れないでくださし、電池がショートするおそれがあります。 

• テーブルクロス、じゅ ラたん、ホ団 、クッション などをかけたまま充電 
しなしげください。内部に熱力たもり火災の原因となることがあります。 

• バッテリーパック NB-3U (外のバッテリーは充電しないでください。 

• バッテリーを力^ラやバッテリーチヤージヤーに取り付けたままに 
しておくと、お使いにならなくても微少、の電流力《流れて過放電になり、 
寿命短縮の原因になります。 



• キーホルダー などの金属でバッ 
テリーの「任)」と「©」の端子を 
接触させると（図 A)、 バッテリー 
パックの破損の原因となること 
力《あります。バッテリーを持ち運 
ぶときや、お使いにならないとき 
は、必ず端子カバーを取り付けて 
くださし、(図巨)。 

• 充電しておいたバッテリーも、少 
しずつ自然に放電してし、ます。使 
用する当日または前日に充電することをおすすめします。 

• フル充電の状態で長期間 （1 年くらい)保管すると、バッテリーの寿命を 
縮めたり、性能の劣化の原因となることがありますので、カメラでバッ 
テリーを使い切ってから湿度のイ岳い、室温の〜30で)で保管すること 
をおすすめします。また長期間使用しないときは、1年に]回程度フル 
充電し、力^ラで使い切ってから保管してください。 

• 規定の巧電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間が低下すると 
きは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。 
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r バッテソーを入れる _； 

付属のバッテリーパック NB -3 L を入れます。 


〇はじめてお使いになるときはバッテリーを充電してください 
(P.18 )。 



雕 

誌 


擊 

I 

SD カードスロット/バッテリーカ 
バーを矢印の方向にスライドさせ 
て開く 

「パ ッテリーロック 

龜 


バッテリーロックを矢印の方向に 
巧しながら、バッテリーがロックさ 
れるまで入れる 

バッテリーと力;< ラ背面の▲を合わ 
せ、正しく入れてください。 

バッテリーを取り出すときは、バッテ 
リーロックを①の方向に押しながら取 
り出します。 

蒙 


SD カードスロット/バッテリーカ 
バーを元の位置に戻ず 
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(I • 拝入口周辺にミち意しながら、バッテリーを出し入れしてくだ 
さい。 

• ランプが緑色に点滅しているときは、 SD 力ードへの記録中/読み 
出し中/消ま中、またはデータ転送中ですので、力 ラの電源を 
切ったり、 SD 力ードスロット/バッテリーカバーを開けないで 
ください。 

• カメラを使巧しないときは、バッテリーを取り出しておいて 
ください。ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過 
すると、日付/時刻やカメラの設定がリセットされる塌合が 
あります。 


バッテリー残量について 

バッテリー残量が低下すると、が下のようなアイコンや><ッセージ 
が表示されます。 


因 

バッテリー残量が低下しています。長時間お使いにな 
る場合は、早めに充電してください。 

液晶モニターが消えているときは、電源スイッチ、 
む〜（イージーダイしクト）ボタンが外のボタンを押 
すと表示されます。 

バッテリーを交 
換してください 

バッテリーの残量が少なく、動作不能です。直ちにバッ 
テリーを交換してください。 


^バッテリー性能 (P. 148) 
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鎮 

Li-ion 


-この製品には、充電式のリチウムイオン電池を使用し 
ています。 

-リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源 
です。 

-リチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、 
下記のキヤノンホームページで確認できます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

-交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテー 
プを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店 
にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

•リサイクル協力店のお問い合わせは、换下へお願いし 
ます。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販 
売店 

-(社)電池工業会ル形二次電池再資源化推進セン 
ター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事 
務局* 

* (社）電池工業会電話番号 03-3434-0261 




rsD カードを入れる _ ) 

ライトプ□テクト（書き化み禁止）スイッチについて 

SD 力ードには、ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチが付いて 
います。このスイッチを下にスライドさせると、力ードへのデータ書 
き込みが禁止され、カード内の画像などを保護できます。書き込み、 
消去や初期化をする際には、スイッチを上にスライドさせてくださし、。 



ライトプロテクト 
スイッチ 



書き込み•消去可能 


書き込み•消去不可 


カメラの電源を切って、次のよラに入れます。 




SD カードスロット/バッテリーカ 
バーを矢印の方向へスライドさせ 
て開く 


SD カードを差し込む 

•バッテリーカバー裏面の図に合わせ 
て、「カチッ」と音がするまで差し込ん 

で < ピゴし、 

- SD 力ード裏面の端子部を手や金属で触 
らないでください。 
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SD カードを取り出ずには 


「カチッ」と音がするまで、指で SD 力ードを奥に押し込んで、放します。 



〇 • 挿入口周辺に注意しながら、 SD 力ードを出し入れしてくださ 

い。 

•ランプが緑色に点滅しているときは、 SD 力ードへの記録中/読 
み出し中/消去中、またはデータ転送中ですので、絶対に次の 
ことは行わないでください。画像データが壊れることがあり 
ます。 

■カメラ本体に振動や、衝撃を与える 

■力;ラの電源を切ったり、 SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを開ける 

• 他社のカメラや、パソコン、アプリケー シヨ ンソフトウエア 
でフォーマットまたは編集した SD 力ードを使用すると、 SD 
カードへの書き込み速度が遅くなったり、誤動作する恐れが 
ありますのでごを意ください。 

• このカメラで初期化した SD 力ードをお使いになることを 
おすすめします （ P .26)。 付属の SD 力ードは、そのままお使 
いになれます。 

胃 SD カードの種類と記録可能画像数の目を (P. 1 49) 









SD カードを初期化ずる 

新しい SD 力ードをお使いになるときや、 SD 力ード内の画像だけでな 
く他のデータもすベて削除したいときは、 SD 力ードを初期化します。 


初期化すると、 SD 力ードに記録された画像（プロテクト画像も 
含む）だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ごを意 
ください。 


ON/OFF 






ランプが緑色に点滅するまで、電源 
スイッチを押す 


MENU ボタンを押す 

[囚(撮試]メニュ—または[回馆生)] 
メニューが表示されます。 


•ボタンで[田馈定)]メニユーを選 
ぶ 


l/f ボタンで固を選んで、 SET ボタ 
ンを巧ず 
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巧。 _ ド gXDBft 
力ードを fflffi 化しまずか？ 

D 30.06 

10. 06閒 




•ボタンで [OK] を選び、 SET ボタン 
を押ず 


• 初期化を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 

• 初期化するとき、お使いの SD 力ードの 
ラベルに記載された容量よりも少ない 
数値が表示されますが、 SD 力ード、ま 
たはカメラの故障ではありません。 



雕 

誌 


• カメラカ巧しく動作しないときは、 SD 力ードカな案れている可能 
性があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

• キヤノン製が外の SD カードで正しく動作しないときは、初 
期化すると正しくお使いになれることがあります。 

• 他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した SD 力ードを使 
巧すると、正しく動作しない塌合があります。その際は、こ 
の力;>< ラで初期化してくださし、。正しく初期化されないと 
きは、電源を切ってから、 SD 力ードを入れ直し、再度初期化 
してください。 
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SD 力ードの取り扱いについて 

• SD カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、 
衝撃や振動を与えないでください。 

• SD 力ードを分辭したり、改造しないでください。 

• SD カード裏の端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、 
手や金属で触れたりしないでください。 

• 貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼っ 
たりしないでください。 

• SD 力ードに文きを書くときは、油性ペンをお使いくださし、。 
鉛筆やボールペンを使用するとカード本体に廈傷を与えた 
り、記録されているデータが壊れたりすることがあります。 

•電気ノイズ、静電気、カメラや SD 力ードの故障などにより 
カード内のデータが壊れたり、消失することがありますの 
で、大切なデータはバックアップを取ることをおすすめしま 
す。 

• 温度差の大きな場所へ急に移動すると、 SD 力ードに水滴が付 
き（結露)、故障の原因になることがあります。結露を防ぐに 
は、移動の前に ビニール 袋に入れて密閉しておき、周囲の温 
度に十分慣らしてから出してお使いください。 

• 結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してく 
ださい。 

• SD 力ードは、下記の塌所で使用したり、保管しないでください。 
■ほこりや砂ぼこりの立つ場所 

-局温多湿の場所 


MMC (7 ルチメディアカード）について 

この力;ラはキヤノン製の SD 力ードでの動作を保証しています。 
MMC 力ードで動作する場合もありますが、製社では動作の保証 
はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 





G 日付/ B き刻を設定ずる 


はじめてカメラの電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウム 


電池の容量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面が表示されま 
す。手順5から操作してください。 



ON/OFF 






ランプが緑色に点滅するまで、電源 
スイッチを}甲ず 


MENU ボタンを}甲す 

[囚厢試]メニュ-または[◎馆生)] 
メニューが表示されます。 


•ボタンで[旧馈定)]メニューを選 
ぶ 


4/ f ボタンで圆を選んで、 SET ボタ 
ンを押ず 
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を 日付と時刻を設定ずる 


• —/> ボタンで設定項目（年、月、曰、時、 
分、日付スタイル）を選びます。 

• 1/1ボタンで設定内容を変更します。 


© 


SET ボタンを押ず 

設定内容が確定します。 




MENU ボタンを押ず 

I 撮影または再生画面に戻ります。 


な 


バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した日 
付/時刻がリセットされる場合があります。再度、設定し直し 
てください。 

画像自体に日付/時刻を写し込む （P.70) 

画像自体に日付/時刻を写し化まずに、プリント時にのみ日付/ 
時刻をプリントするときは、「プリントスタイルを設定する 
(P.1 11)」、または別冊のダイレクトプリントユーザーガイド、 
ソフトウ： L アクイックガイドをご覧ください。 


|= a | 曰付/時刻用のバッテリーの充電に ついて 

-カメラには、日付/時刻などの設定を保持するたゆの充電型リ 
チウムイオン電池が内蔵されており、バッテリーを入れた 
ときに充電されます。ご購入時に4時間程度、力六ラにバッ 
テリーを入れて巧電してくださし^。カメラの電源が入って 
いなくても充電できます。 

-電源を入れたときに、日付/時刻設定画面が表示された塌合 
は、内蔵の充電型リチウムイオン電池の容量がなくなって 
います。上記の方まで充電してください。 
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時計を表示ずる 

次の方法で、現在の日付と時刻を日秒間*表示 
できます。撮影日時の確認に便利です。 

* 初期設定 


• SET ボタンを巧しながら電源スイッチを巧して、電源を入れる 

-起動時に、起動画面は表示されません。また、起動音も鳴りません。 

-時刻力獄定されていない塌合は、日付/時刻の設定画面が表示され 
ます。 

-時計の表示中は、ディスプしイオフカ 《 機能しません。 

•撮影モード時に SET / FUNC . ボタンを押し続ける 

時計の表示は、カメラの向きによって次のよラに変わります。 

力;>< ラを横にしたとき：時計のみを表示 
力え ラを縦にしたとき：時計と日付を表示 
時計の表示中に、—/>ボタンを巧す力、、 カメ 
ラをしっかり持って、イラストのよラに軽く 
振ると 表示色を変更できます。お好みの色に 
蜜えてお使いください。 


時計の表示時間が経過するか、 SET / FUNC . ボタン、 MENU ボタン、 
モードスイッチ、シャッターボタンのいずれかを操作すると時計表 
示が終了します。 

- MENU ボタンで方ニューを表示しているときは、時計表示はできませ 
ん ■/ 。 

-時計の表示時間は、[旧設赶メニューで変更できます （P. 日4)。 
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G 言語を設定ずる 


液晶 モニターのメニュー やメッ セージの 表示言語を設定しまず。 


ON/OFF 






SET 



ランプが緑色に点滅ずるまで、電源 
スイッチを押す 


MENU ボタンを押ず 

[区](撮影)]メニューまたは[@ (再生)] 
乂ニューが表示されます。 


•ボタンで[旧馈定)]メニユーを選 
ぶ 


1/1ボタンで回を選んで、 SET ボタ 
ンを巧す 
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B MENU ボタンを押ず 

撮影または再生画面に戻ります。 


力;< ラが再生モードのときは、 SET ボタンを押しながら MENU 
ボタンを押すと、言語設定画面をすぐに表示できます（ただ 
し、動画再生時または別売のプリンター接続時は設定できま 
せん）。 
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基本操作 


〔電源を入れる 


ON/OFF 




ランプが緑色に点滅ずるまで、電源 
スイッチを押ず 

モードスイッチが〇、 Iff のときは、レ 
ンズが出ます。 


電源を切るには 

再度電源スイッチを押します。 



• 電源を入れたときに液晶モニターに「ライトプロテクト」と 
表示された場合は、 SD 力ードが書き込み不可になっていま 
す (P.24)。 

• はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウムイ 
オン電池の容量がなくなったときは、日付/時刻の設定画面 
が表示されます。日付/時刻を設定してください （P.29)。 

• 節電機能が働いて電源が切れたときは、電源スイッチを押す 
と電源が再び入ります。 

• 電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表 
示されます(起動音、起動画面を変更する P. 日3、日6、127)。 

• カメラの A/V OUT 端子をテしビに接続しているときは、起動 
画面は表示されません。 

起動音を消して電源を入れるには 

MENU ボタンを押しながら電源を入れます。消音設定が[入]に 

なり、操作音やシャツター音も鳴りません。音を出さずに撮影 

したいときに便利です。 
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節電機能について 

このカメラには、節電機能がついています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のようなときに電源が切れます。再 
度電源スイッチを押すと復帰します。 

撮影時: 約 3 分間、何も操作しないとき 

節電機能が[切]でも、液晶モニターを表示して約1分間* < 
何も操作しないと液晶モ ニ タ-が消えます。 W 

(電源スイッチが外のボタンを押すか、カゾラの縦•横の向 が 
きを変えるとつきます。） 基 

* 時間を蜜更できます （ P . 日 4) 。 な 

再生時: 約 5 分間、何も操作しないとき 

プリンター(別売)接続時: 約 5 分間、カメラの操作を何もしないとき 

• 才ートプレイ中およびパソコン接続時は、節電機能は働きません。 

• 節電機能が働かないよう設定を変更できます （P. 巳 4)。 
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撮影/巧生を切り換える 


モードスイッチは、撮影や再生の機能を選ぶときに使いまず。 



撮影するとき（撮影モード） 

モードスイッチを〇にスライドします。 

撮影するとき（動画モード） 

モードスイッチを Iff にスライドします。 

再生するとき（再生モード） 

モードスイッチを E にスライドします。 

-モードスイッチを〇、■巧から因に切り 
換え、約]分経過すると、しンズは収納され 
ます。 

-プリンターと接続したときは、撮影した画 
像をプリントできます（「ダイレクトプリ 
ント ユーザー ガイド」参照）。 

-パソコンと接続したときは、パソコンに撮 
影した画像を表示したり、取り化んだりで 
きます (P.118)。 


• プリンターへの接続が完了すると、液晶モニターに因、 巧、 
^ 因のいずれかが表示されます。 
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(巧忌 モニターの 使いかた _ ) 

液晶モニターを使って撮影や再生、またはニュー操作をします。 
液晶モニターには、力 ラのが態や設定内容を表すマークが表示さ 
れます。これらの情報の表示方法は、[旧儲定）]メニューの囚で切 
り換えられます （P.38)。 

太陽や強い光が当たると、液晶モニターの表示が黒くなること 
^ がありまずが、故障ではありません。 

固撮影情報(撮影モードのとき） 

[非表示] [表示] 

- 玄 ~ E 田◎曰 


圃レビュー情報(撮影直後の画像の確認のとき) 

[非表示] [表示] 



圃再生情報(再生モードのとき） 

[非表示] [簡易表示] [詳細表示] 



■ 附 ！ t 
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液晶モニターの表示方法を変更する 




© 


ランプが緑色に点滅するまで、電源 
スイッチを押す 

MENU ボタンを押す 

[囚厢試]メニュ-または[向！(再生)] 
ニューが表示されます。 

[田（設定)]ゾニューから囚を選 
び、 SET ボタンを押ず 



。< i/f ボタンで固、圃、圃のいずれ 
かを選び、 -/• ボタンで設定したい 
内容を選ぶ 

固（撮影情報） 

[非表示]または[表示]を選びます。 

圃（レビユー情報） 

[非表示]または掠示]を選びます。 

圃（再生情報） 

[非表示]、[簡易表示]、または[詳細表示] 
を選びます。 


MENU ボタンを押ず 

六ニュー画面に戻ります。もラー度 
MENU ボタンを押すと、撮影または再生 
画面に戻ります。 
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• 情報の表示方法の設定は、カメラの電源を切っても記憶さ 
れ、次回電源を入れたとき、直前の状態で使用できます。 

• ィンデックス再生時 （P.93) は、詳細表示に切り換わりません。 


お届 モニターに 表示まれる情き艮 

撮影や再生したとき、液晶モニターには撮影情報、しビュー情報、再 
生情報が表示されます。 


撮影情報(撮該モードのとき) 


ストロボ、連続撮影、セルフタイマーの設定時には、撮是夕障報の設定 
が[非表示]でも、約目秒間撮影情報が表示されます（その時のカメラ 
の設定内容によって表示されないこともあります）。 

〇撮影準備完了時にランプが穫色に点滅し、液晶モニターに手ブ 
レ警告アイコン（图 ） が表示された場合は、光量不足でシャツ 
タースピードが遅くなっているなどの理由が考えられます。ス 
トロボを巧または且にするか、兰脚などでカイラを固定し 
て撮影してください。 



因* 

バッテリー残量低下 ( P .22) 

スポット測光枠 
( a 囚時） 



クイック撮影 ( P .46) 


因图团因 

撮影方法 ( p .68、71) 


巧因巧已图田 

ストロボ ( P .63) 


曰因且 

縦横自動回転 ( P .89) 
•(ホ)* 

動画撮影 ( p 72) 


1 .3 x 1 .6 x 2.0 X 2.己 X 3.1 X 
4.1 X 已 . lx 目.巳 X 
ズーム倍率* ( P .44) 

(ズーム倍率はデジタルズーム時に 
表示されます。） 

記録可能画像数または、 

動画記録可能時間(秒数） 


因3囚回田國國岡 

巧* 

撮影モード （ P .6 己、 p 72) 

因阻因陌陋 

色効果 ( P .87) 

回 困田 

測光方式 ( P .80) 

田旧 

露出補正 ( P .81) 

田 回 

長秒時設定時間 （ P .82) 

回□曰 

圧縮率 ( P .61) 

Q 四团且國国 

BBB 

記録画素数 ( P .61) 

因* 

手ブし警告 ( P .39) 

巧 D 巧閣固因 

ホワイトバランス （ P .84) 

OP 呵 [ p 呵 

咖麻瞧 

に0感度 ( P .88) 
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* [撮影情報]の設定力、’[非表示]のときも表示されます。 




































レビュー情巧(撮影画像の確認のとき） 


シャッターボタンを押して撮影を終了したときに、約2秒間(確認時間を 
変更した場合は、その秒、数)、撮影した画像や画像に関する情報を表示し 
ます。なお、撮影直後にシャッターボタンを全押しし続けたり、画像表示 
中に SET ボタンを押すと、表示し続けます （ P . 日9)。 

ヒストグラム （ P .43) 

フアイル番号 



D 巧 

長秒時設定時間 ( P .82) 


因 a 囚回田國圈岡 

撮影モード （ P .6 己） 


田-田 

露出補正 ( P .81) 


曰 

ストロボ （ P .63) 


H 巧 D 巧閣固因 

ホワイトバランス （ P .84) 

因四因陌四 

Up .87) 


回困回 

測光方式 ( P .80) 


色効果 ( 

IRSEil 陌 


I 陌而 lil 陌巧厕陌师！11 

ISO 感度 ( P .88) 


n 咖国巧固 

記録画素数(静止画) （ P .61) 


回 □□ 

圧縮率(静止画） （ P .61) 


附材瓶な 
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?トロボ(が 3) 



ヒストグラム 


D 回 

長秒時設定時間 ( P .82) 


囚9囚回曰國圈岡 

因因 

撮影モード ( P .6 日、 p .72、 p 74) 


田-田 

露出補正 ( P .81) 


再生情が•簡易表示(再生モードのとき) 



フアイル番号 


画像番号 


撮影日時 


Q UQ 画且國 

記録画素数(静止画） （ P .61) 

m 

動画 ( P 召 4) 


プロテクト情報 ( P .103) 


田 

WAVE 形式の音声 ( P .99) 


回 □□ 

圧縮率(静止画） （ P .61) 


再生情報•詳細表示(再生モードのとき) 


D 巧□巧閣固囚 

ホワイトバランス （ P .84) 


因阻因围四 

色効果 ( P .87) 

PiEil Milil Wilil HSIiMil 

ISO 感度 ( P .88) 

國画 IB 

記録画素数(動画） ( p .61) 


き3 
^7 
がの沁 
ぶル間 
わ V 時 
日式ァ録 
^方フ記 
困光画画 
国 測動動 
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画像によっては、 L 乂下の情報を表示することがありまず。 


WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識できないファ 
のイルが付いています。 

A DCF ( p . l 47) の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。’ 
H RAW 形式のファイルです。 

田認識できない形式のファイルです。 

|~ a | このカメフで撮影した画像を他のカメフで再生する場合、ある 
W いは他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、 
情報を正しく表示できないことがあります。 


ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフ 
です。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明る 
い画像になります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス 
側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮影します 
(P.81)。 

ヒストグラム例 

m m m 


暗い画像 


普通の明るさの画像明るい画像 


■附か！ 
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G デジタル ズームの 使いかた 


デジタルズームを使うと、約 1.3 倍、 1.6 倍、 2.0 倍、2.巳倍、 3.1 倍、 4.1 倍、 
己 . H 音、6.巳倍の倍率（目安）に拡大できます。 




をボタンを押ず 

. 画面右側に倍率が表示されます。 

-再度をボタンを押すと、さらに拡大でき 
ます。 

-みボタンを押すと、倍率が下がります。 



• L 判までのプリントでは、ズーム倍率表示が青色のときに撮影 
してくださし^。最適なプリント画質が得られます。 

• デジタルズームは、拡大すると画像が粗くなります。ただし 
記録されている画像は、液晶モニター上の表示ほど粗くはな 
りません。 

• デジタルズームを使えないように設定できます （ P . 日1)。 
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( シャツターボタンの巧しかた _ ) 

シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。半押し 
せずに、一気に全押ししても撮影できます（クイック撮影）。 

1- 半押し一浅く押ず 

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定します。 


ランプ 



シャッターボタンを半押しする 
♦電子音 

-ピントカ《合ったとき：2回鳴ります 
-ピントカ《合いにくいとき：1回鳴ります 

I ♦ランプの設定状態 

緑点灯":撮影準備完了 
禮点阿:ストロボ発光 
-檔点滅:手ブレ警告/露出不足 

•AF 枠の表示 

AiAF が[入] ( P .78) のとき 
緑色表示:撮影準備完了（ピントの合っ 
た AF 枠） 

非表示：ピントが合いにくいとき 

I AiAF が[切] ( p .78) 冲央 1 点 AF) のとき 
緑色表示:撮影準備完了 
黄色表示：ピントが合いにくいとき 


2-を押し一深く押ず 

シャツター音が1回鳴り、撮影を実行します。 


i 


シャッターボタンを全押しずる 

I SD 力ードに記録中は、ランプが緑色に 
点滅します。 


■ 附 ！ t 
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同ストロボ充電中は撮影できません。 

AF 補助光について 

• 暗い塌所などでシャツターボタンを半押ししたとき、ピント 
を合わせやすくするために、 AF 補助光力 《 光ることがあります。 
• AF 補助光を切ることもできます （ P . 巳1)。 

例えば、暗い塌所で動物を撮るときなど、 AF 補助光で動物を 
驚かせて逃がすことなく撮影できます。 

ただし、が下のことにを意してください。 

- AF 補助光を切ると、暗い場所などでピントが合いにくくな 
ることがある 

-AF 補助光を切っても、ストロボがオート（赤目緩和）または 
スロー シンクロのときは赤目緩和ランプが光ることがある 


クイック撮影について 

シャッターボタンを半押しせずに一気に全巧しすると、一瞬の 
シャッターチャンスを逃がさずに撮影できます。 

•クイック撮影をするときは、液晶モニターに囚が表示されて 
いることを確認してからお使いください （ P . 已1)。 

♦手ブレしやすいので、両手でしっかり力;< ラを持ってください。 
•約1.巳 m より近い被写体は、ピントが合わないことがあります。 
そのときは、シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせて 
から撮影して〈ださい。 


AF について 

この力;< ラの AF 機能は、 AiAF* を採巧しています。 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。 
ピントを合わせたい被写体が中央部から多少はずれている場合 
でも、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点で AF することもできます （P.78)。 

*Ai^Artificial intelligence: 人工な]能 AF = 才ートフオーカス 
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O ニューの選択と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、日付/時刻、電子音などのカメラの設定は、 
メニューを使って操作します。メニューを表示するには、 SET / FUNC . 
ボタンを押す場合と MENU ボタンを押す場合があります。次のよう 
に操作してください。 


SET / FUNC . ボタンを押して設定ずる（撮影モード時) 


—► 卡作 

f [0 日 0 日〇 1[( 〇〇 0 〇〇 )1 

囚巧〇 が WO 


モードスイツチを 〇 (撮影）または 
•ff (動画）にずる 

© 

FUNC. 

\ 

SET / FUNC . ボタンを押ず 

〇 

\ 

1 l / f ボタンでメニュー項目を選ぶ 

選巧できる;>< ニュー項目は、次ページの 
'「 FUNC . メニュー」をご覧ください。 

〇 


-/» ボタンで設定したい内容を選 

1 ぶ 

-メニュー項目によっては、 MENU ボタ 

1 ンでさらに変更できます。 

-このあとすぐに撮影できます。撮影後 
は、再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 

© 

目 

! SET / FUNC . ボタンを押ず 

FUNC. 

1 
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r FUNC . メニュー 


色効果 (圓）が. 87 


撮影モード（因） ♦ p . G 巳 



度々； ft 巧房み 


露出補正（阻)* P .81 



巧ま切 

I 巧げ巧が巧が 


測光ち式 （固)* p.SO 



長秒時設を時間 ( il )^ p .82 



ホワイトバランス ( B )* p . 84 



に0感度（國) * p . 88 



圧縮率 （[ Dap.si 



記緑画素数 ( D ) ♦ p . 61 



記録画素数’動画 （1^) ♦ P .61 



() 内は初期設をを表します。 


MENU ボタンを巧して設定ずる 


■►1^ 

の日 00 0 D い 0 00 0 D 

囚巧己 

1 

モードスイッチを 〇 (撮影)、働 
励または因（再生）にする 

© 

1 

MENU ボタンを押ず 

撮影 モー ドのときは[囚(撮影)] メニュー 
が表示され、再生 モー ドのときは[◎(再 
生)]^ ニューが 表示されます。 
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—/> ボタンでメニューを切り換え 
る 

-画面左上の区]/@、旧、または ra が 
選択されている状態で操作してくだ 
_さい。_ 

1/1ボタンでメニュー項目を選ぶ 

メニュー 項目に ついては、「メニューの 
I 設定項目と初期設定」 （ P .51) を参照して 
ください。 

—/■ ►ボタンで設定したい内容を選 
I ぶ 

「..」のある項目では、 SET/FUNC. ボ 
タンまたは> ボタンを押して次の; 
ニューを表示してから設定します。設定 
I 後、再度 SET/FUNC. ボタン、または 
I MENU ボタンを押して設定内容を確定 
します。-_ _ 

I MENU ボタンを押ず 

メニューが終了します。 

撮影モードのときは、シャツターボタ 
ンを半押ししても六ニューを終了でき 
ます。 


再生メニュ ーの固 [プリント指定]の操作については、 「 DP 日 F 
^ のプリント指定」 （ P .108) をご覧ください。 


附材瓶な 
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I 撮影モード I 

囚;用 


再生モード I 


[[3(撮影)]>^^ 



(撮影モードによって、 
メニューが多少異なり 
ます。） 


〇 


[田(設を)]メニュー 

kiHILOCEj^HH 

G tt 
a O 


[□!( マイカメラ）]メニ 


[@ (再生)]メニュー 

o 


:撮影モード 
:再生モード 



マイカメラメニュー表示 
中に > ボタンを押すと、 
撮影/再生メニューカ獲 
示されます。 

撮影/再生メニュー表示 
中に—ボタンを巧すと、 
マイカメラメニューが表 
示されます。 


〇 


1/1 :メニユー項目を選ぶ 
•!• :設定したい内容を選ぶ 

















C メニューの設定項目と初期設定 _ ) 

各 ニューの設定項目や内容は、次のとおりです。 

* 表内の半は初期設定を表します。 



項目 

内容 

参照 先 

囚 クイック 撮影 

クイック撮影の入/切を設定します。 
.入* 

.切 

P .4 巨 

面 AiAF 

AF 枠を力六ラが自動的に選択して撮 
影する力、、あらかじめ中央の AF 枠に固 
定して撮影するかを設定します。 

.入* 

.切 

P .78 

囚 セルフタイマー 

セルフタイマーの時間を設定しまず。 

.屈 II 0秒* 

.团2 秒 

P .7] 

E|af 補助光 

AF 補助光の入/切を設定します。 

.入* 

.切 

P .4 巨 

固デジタルズーム 

デジタルズームの入/切を設定しま 
す。 

.入* 

.切 

P -44 

圆 撮影の確認 

撮影してシャッターボタンを放した 
あと、撮影した画像を液晶モニターに 
表示する時間を設定します。 

.切 

-2 秒*〜10炒 

P. 目0 

國日付写し込み 

L 判プリン S 時の日付写し込みの設定 
をします。 

.切* 

■曰付のみ 
■曰付+時刻 

P .70 


■附材媪 
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項目 

内容 

参照先 

E 長秒時撮影 

長秒時撮影の入/切を設定します。 


.入 

.切* 

P 召 2 

臣]ステ イツ チアシス h 

パノラマ合成巧の画像を撮影します。 


•回 左一右* 

■ 回 左卜右 

P .74 



項目 

内容 

参照先 

田プロテク h 

画像を消去できないようにプロテク 
卜（保護）を設定します。 

P .103 

圆 回転 

時計方向に90度、270度に回転して画 
像を表示します。 

P .98 

音声メモ 

画像に音声を追加します。 

P .99 

0全消ま 

SD 力ードに記録されている画像をす 
ベて 消去します。 

(プロテクトされている画像を除く） 

P .10 日 

网ォ— トプしイ 

記録した画像を自動再生します。 

P .102 

回プリント指定 

画像を力 y ラダイレク ト 対応のプリ 
ン ター またはラボプリント サービス 
でプリントするとき、プリン ト する画 
像の選択や枚数を指定します。 

P .108 

u 送信指定 

パソコンに取り込む画像を、あらかじ 
めカメラで指定します。 

P .1 14 
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項目 

内容 

参照先 

の消音 

起動音、シャッター音、操作音、セルフ 
タイマー音を一度に消すときは[入] 
に設定します。詳しくは、「[旧獄定)] 
六ニューの[消音]と[团（マイカ六ラ）] 
六ニューの音の各設定について」 
( P . 己日）をご覧ください。 

.入 

.切* 

ただし、警告音は[入]にしても鳴りま 
す。 

- 

醒 音量 

起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音、再生音の音量を調節し 
まず 

ただし、[消音]力《[入]になっていると 
設定できません。 

■ ■曰 □ 

切 ] 2* 3 4日 

- 

1 圓起動音量 

力;ラ起動時の音量を調節します。 

P .34 

: ^ 操作音量 "1 

シャッターボタンが外のボタンを操 
作したときの音量を調節します。 

- 

函 セルフタイマー音 

撮影2秒前から撮影するまでのセルフ 
タイマー音の音量を調節します。 

P .7] 

: 图 シャツター音量 

シャッターボタンを全押ししたとき 
の音量を調節します。動画撮影時には、 
シャッター音は鳴りません。 

P .4 日 

: 图 再生音量 

動画再生時、または音声メモの音量を 
調節します。 

P 召4 
P .99 

E 情報表示 

撮影情報、しビュー情報、再生情報の 
表示方法を切り換えまず。 

P .39 

' ^撮影情報 

•表示 ■非表示* 

1 圃 レビュー情報 

•表示 ■非表示* 

1 画 [再を情報 

•詳細表示•簡易表示■非表示* 


m 

か 

肅 

な 
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項目 

内容 

参照 先 

巧 液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさを設定します。 
.-7〜〇*〜+ 7 



—/> ボタンで明るさを調整します。 
1/1 ボタンを巧すと設定メニューに戻 
ります。液晶モニター表示時は、画像 
の明るさを確認しながら調整できま 
す。 

— 

圆 節電 

オートバワーオフ、デイスプしイオフ 
の設定をします。 


圆才ートパヮーォフ 

一定時間力^ラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかどうかの設 
定をします。 

.入* 

.切 

P .3 日 

1 固 ディスプレイオフ 

力^ラの操作をしないときに、自動的 
に液晶モニターを消す時間を設定し 
ます。 

•10 秒 -20 秒 -30 秒 
•1 分* -艺か >3分 


圆曰付/時刻 

日付、時刻、日付スタイルを設定しま 
す。 

P ぶ9 

@ 時計表示 

時計の表示時間を設定します。 

•日〜日*〜10秒 .20 秒 ‘30秒 
•1 分 ぶ分 ，含分 

P .31 

11 力ードの巧期化 

SD 力ードを初期化します。 

が日 

国香号 リセット 機能 

ファイル背号のつけかたを設定しま 
す。 

.入 

.切* 

P .90 

0 縦横自動回転 

縦位置で撮影した画像を、自動的に横 
に回転して表示するかどうかを設定 
します。 

.入* 

.切 

P 召9 
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因言語 


内容 


参照先 


液晶 モニターのメニュー やメ ツセー 
ジを、どの言語で表示ずるかを設定し 
ます。 

Englisfn 央語） 

Deutsche ドイツ語） 

Frangais (フフンス磊） 

Nederlands (オランダ語） 

Dansk (デンマーク語） 

Suomi (フインランド語） 

け aliano (イタリア語） 

Norsk (ノルウェー語） 

Svenska (スウてーデン語） 

Espa 601 (スペイン語） 

简体中文（中国語(簡体字)） 

PyccKnW ロシア語） 

Portugu を S (ポルトガル語） 

EA 入 nviKd ((ギリシア語） 

Polski (ポーランド語） 

た e を tina (チェコ語）_ 

Magyar (八ンガリー語） 

Turkge( トルコ語） 

繁體中文（中国語儀体字)） 

を马 CH (韓国語） 

曰本互* 

画像の再生時に、 SET ボタンを押しな 
がら MENU ボタンを押しても、表示す 
る言語を変更できます。 


P .32 


Iビデオ出力方式 


ビデオ出力方式を設定しまず。 
■NTSC* 

•PAL 


P .142 


■附材媪 
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この力 > (ラでは、セツト、起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー 
音、シヤッター音を選べます。 


各項目の[囚][巧]には、 SD 力ードに記録してある画像や、新たに録 
音した音声をマイカラコンテンツとして養録できます。また、付属 
のソフトウ X アを使って、パソコンにある画像や音声を、その塌です 
ぐにカメラに登録したり、オンラインフォトサービス 「CANON 
IMAGE GATEWAYj から付属のソフトウェアを通じてコンテンツを 
ダウンロードし、瓷録することもできます。 


詳し〈は、付属のソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。 


項目 

内容 

参照巧 

因セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音に共通するテー 
7 を選びます。 


IPI 起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選び 
ます。 


画起動音 

電源を入れたときの起動音を選びま 
す。 


田操作音 

シャッターボタンが外のボタンを操 
作したときの音を選びます。 

p .127 

函セルフタイマー音 

セルフタイマー撮影で 2 秒前をお知ら"* 

せする音を選びます。 


困シャッター音 

シャッターボタンを全押ししたとき1 

の音を選びます。動画撮影時には 
シャッター音は鳴りません。 


マイカメラメニューの設 
定内容 

•の烟） .n* ■旧.因 



♦[旧（設定)]メニューの[消音]と[团（マイカメラ）]メニューの音の 
各設定について 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を消すときは、[消 
音]を[入]にします。[消音]を[入]にすると、音の各設定が [ n 、 巧、 
[g (入）]になっていても音は鳴りません。警告音は[消音]を[入]に 
していても鳴ります。 
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G 設定を巧巧がおに房ず 


カメラの設定を初期設定に戻しまず。 


◎ 




電源スイッチを押ず 

モードスイッチは、どの位置でも構いま 

的ん。__ _ 

^ ENU ボタンを5秒が上押し続ける 



•/> ボタンで [0 K ] を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

初期化を取り消すときは、[キャンセル] 

I を遺びます。 


期お应 eg しまずか？ 


• パソコン接続時、プリンター接続時は初期状態に戻せません。 
^ •が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-报影モード 

-[田(設定)]メニューの[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力 
方式]の設定 （ P . 己4、 P . 己巳） 

■マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P 召日） 
■新しく登録したマイカ^ラコンテンツ （ P .128) 


附材瓶な 
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(才ートで撮る 

シャッターボタンが外の操作をする必要がなく、カメラまかせの撮 
影ができます。 





モードスイツチを〇(撮影）にし、 
FUNC . ゾニューから囚(才ート）を 

、扣 >、、 

巧ふ 

-メニューの選択と設定のしかた （ P .47) 

• このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を蜜更できます。 


SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻り、液晶モニターに因が 
表示されます。 


被写体にカメラを向ける 


シャッターボタンを半押しずる 
(P.45) 

• シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせまず。撮影準備が完了すると、 
電子音が2回鳴り、ランプが緑色また 
は禮色に点灯します。液晶モニターの 
AF 枠は緑色になります。 

-ピントが合いにくいときは、電子音が 
1回鳴ります。 
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シャツターボタンを全押しずる 
(P.45) 

•シャツター音が1回鳴り、撮影が完了し 
ます。 

• 撮素した画像が約2秒表示されます。 



•このモードで蜜更できる設定 （ P . 1目 0) 

• 撮影後、液晶モニターに撮暴画像が表示される時間を変更し 
たり、表示されないように設定できます。 （ P .60) 



r 撮該 直をに画 像を巧認ずる固 J 

[ JIM 回巧國圈陋四!鸟 D 

撮穀直後に、約2秒間、撮影した画像を表示します。また、次の方まで 
設定時間に関わらず画像を表示し続けます。 

. シャツターボタンを全押しし続ける 

-撮影した画像が表示されている間に SET/FUNC ボタンを沖す 
( SB では操作できません) 

シャッターボタンを半押しすると画像表示が解除され、撮影できます。 


胃 • 画像確認中は、次のことができます （ OSS では操作できませ 
ん ） 〇 

-画像のしビュー情報を表示する （ P .41) 

■画像を消去する （ P .104) 

■画像を拡大表示する （ P .92) (SET/FUNC. ボタンを押して 
画像を表示したとき） 
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撮影した画像の確認時間を変更ずる 

撮影した画像は、約2秒間液晶 モニターに 表示されます。この画像の確認 
時間を[切]またはに秒]〜 [1 日秒]の範囲で1秒刻みに変更できます。 




[囚（撮影)]メこューから國を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた ( p .47) 


— />ボタンで確認時間を選び、 
MENU ボタンを押ず 

• [切]の塌合、画像は表示されません。 
■に秒]〜 [ 1日秒]の場合、 シャツ ターボ 
タンを放しても、設定した時間、画像が 
表示されます。 
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r 記録画素巧と圧縮率ををまずる 回固） 

[JI 回曰國圈陋四!苗'') 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除く）を変更できます。 


記録画素数 


撮影の目を 


n( ラ—ジ） 


2592 XI 944画素 


ED (ミドル 1) 

2048 XI 5% 画素 

四（ミドル 2 ) 

1600 XI 200画素 

0(スモール） 

640 X 480画素 


大きい 


A 4 サイズが上をプリントする 
とさ 


ルさい 


• A 4 サイズまでをプリントする 
とぎ 

• L 半 I 」、または A 日サイズをプリ 卿、 

ントするとき 

■電子メールで画像を送るとき 
•より多くの画像を撮影するとき 


國國 ( L 判プリンい 

^600 xl 200画素 


記録画素数は皿。60。 X 1200).圧縮 
率はこ!（ファイン）となりまず。 

L 判プリントについて （ P . 關） 


圧縮率 

撮影の目安 

回 

スー パーファイン 

きれい 

•より良い画質で撮影するとき 

□ 

ファイン 

t 

•通常の撮影をするとき 

□ 

ノー マル 

普通 

■より多くの画像を撮影するとき 


動画の場合は、次の記録画素数で撮影できまず。 


記録画素数 


画 

640 X 480画素 

励 

320 X 240画素 

画 

I 日 Ox ] 20画素 
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FUNC . メニューから田 * を選び、 
MENU ボタンで D * または □ * を 
I 逆ふ 

メニューの選択と設定のしかた ( p .47) 
* 現在の設定が表示されます。 

I —/> ボタンで記録画素数または圧 
縮率を選ぶ 

I 記録画素数(静止画） 

D 、 HD 、皿、 B 、國のいずれかを選 
びます。 



inmmrwrWBi 


FUNC 


I 記録画素数(動画） 

IS 、 のいずれかを選びます。 

I 圧縮率(動画を除く） 

回、【]、已のいずれかを選びます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
I 影後は再びこの画面が表示され、設定を 
^蜜要できます。- _ _ 

ISET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


\= K \ •] 画像の容量（目安） （ P .1 日 0) 

^ • SD 力ードの種類と記録可能画像数の目安 （ P .149) 
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r 失ストロボを 使って撮る 凶 J 

[ JIM 回曰國圈 B 3 四!鸟 T ) 

撮影が況に合わせて、ストロボモードを切り換えて撮影します。 


巧 

才ート 

明るさに応じて自動的にストロボを発光します。 

図 

才ート 
(赤目緩和) 

明るさに応じて自動的にストロボを発光します。スト 
ロボ発光の際は、常に赤目緩和ランプを発光します。 

m 

常時発光 
(赤目媛和) 

常に赤目緩和ランプとストロボを発光します。 

曰 

常時発光 

常にストロボを発光します。 

图 

発光禁止 

ス S ロボは発光しません。 

田 

ス □- 
シンクロ 

遅いシャツタースピードで、ストロボを発光します。 
夜景や室内の照明を利巧した撮影などで、背景だけが 
暗くなるのを軽減できます。 

常に赤目緩和ランプを発光します。 

兰脚をお使いになることをおすずめしまず。 




因 

团 1 

团 

口 

曰 

网 

圈 

岡 

リ Meal 

巧 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

図 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

四 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

曰 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

图 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

田 

- 

〇 







A 


〇:設定可 A :最初の1画像のみ設定可 
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• ISO 感度を上げてストロボ撮影する場合、被写体との距離力 《 近 
いほど白飛びしやすくなります。 

• ストロボが発光禁止およびスローシンクロのとき、暗いとこ 
ろではシャツタースピードが遅くなり、画像がぶれることが 
ありますのでごミ主意ください。 

-囚 、圈、國、晒、 囚 E で撮影するとき 
手ブレしないよラに、カメラをしっかり持って撮影してく 
ださい。 

-团、囚、回、曰で撮影するとき 
囚での撮影よりも、シャッタースピードが遅くなるので、 
必ず王脚をお使いください。 


• シャッターボタンを半押ししたときに、ランプが穫色に点灯 
するときは、ストロボが発光します。 

• ストロボの充電には約10秒かかる場合があります。充電時 
間は使用状況やバッテリーの残量などにより変わります。 
充電中は撮影できません。 

• ストロボの発光は、プリ発光と;<イン発光の2回行われま 
す。プリ発光（ストロボ撮影に必要な露出情報を得るため 
の予備的な発光）で得た被写体の露出情報をもとにして、 
メイン発光（ストロボ撮影を行うための発光）に必要な発 
光量が決められ、最適な発光量でストロボ撮影が行われま 
す。 

• ストロボをお使いになるときは、通常撮影時で 30 cm が上力 
メラを被写体から離してください。 

赤目緩和機能について 

• 暗い所でストロボを発光すると、ストロボの光が反射して目 
がホく写ることがあります。このよラなときは、赤目緩和で 
撮影してください。その場合、写される人が赤目緩和ランプ 
を見ていないと効果がありません。ランプを見るよラ声をか 
けてくださしまた、「室内を明るくする_!、「写したい人に近 
付く」とより効果があります。 

•赤目緩和ランプが点阿するとき、効果を高めるために、約 
1秒間シャッターは切れません（クイック撮影時は除く）。 
すぐにシャッターを切りたいときは、ストロボの設定を 
田、且または图にして撮影してください。 



r 撮影モードを選 択ずる_ m ) 

凶曰國圈岡函^ 

撮影モードを選択するだけで、撮影シーンに最適な撮影ができます。 


因 

才 一 h 

ほとんどの設定を力六ラまかせで撮影できまず 
( P . 已8)。 

四 

7 ニユアル 

露出を補正したり、ホワイトバランス、色効果などを 
自分で選んだりして撮影できます。 

囚 

スーパーマ ク 
□ 

被写体に 3 cm (最短撮影距離）まで近付いて撮影でき 
ます （ P .67)。 

の 

ポ ー h し 一 h 

背景をぼかして、手前の人物を浮き立たせたいとき 
に使います。肌や髪の微妙な階調も美しく撮影でき 
ます。 

被写体の上半身を、液晶モニターいっぱいになるよ 
ラにすると、背景を効果的にぼかすことができます。 

巧 

風景 

風景を撮影するときに使います。 

近いものと遠いものが混在していて、遠いものを撮 
影したいときにも使います。 

岡 

ナイ h スナツ 
プ 

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したい 
ときに、兰脚がなくても手ブレを少なく撮影できま 
す。 

圈 

パーテイー/ 

室内 

堂光灯や電球のもとで、手ブレをおさえて被写体に 
忠、実な色味で撮影できます。 

ストロボ発光はなるべくしないよラに制御されます。 

M 

水中 

才ールウェザーケース AW - DC 10 (別売）を使った水 
中での撮影に最適です。水中に最適なホワイトバラ 
ンスに設定され、青みをおさえた自然な色合いで撮 
影できます。 


01マニュアル 回ポートレート 因風景 

S CG 固日 面卸口 




















-ご一''' 7;^アル 

化 因ぶ— ♦ 


置 

四 


© 


FUNC. 

E 困◎曰 


FUNC. メニューから撮影モードを 
I巧ふ 

メニューの選択と設定のしかた (p.47) 
このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を蜜更できます。_ 

ISET/FUNC. ボタンを押す 

I 撮影画面に戻り、液晶モニターに選択 
した撮影モードのアイコンが表示され 
ます。 

I 面 g が外の撮影手順は、「オートで撮る 
( P . 巳 8 )j と同じです。 

’ E 3 での撮影は、「至近距離で撮る 
(p.67)j をご覧ください。 

1耐での撮影は、才ールウェザ'—ケース 
AW-DC1 0 (別売）に付属の才ールウェ 
ザーケースユーザーガイドをご覧くだ 
さし、。 


(I 國 、圈、脚では、に0感度が上がることにより、画像にノイズが 
増えることがあります。 


このモードで蜜要できる設定 （ P .160) 

被写体によっては、思いどおりの画像にならない塌合があり 
ます。 

水中で撮影する場合は、才ールウェザーケース AW-DC1 0 (別 
売）を装着してください。 
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c ミ励醜で撮 る~~^ 

[41 网回巧國圈巧四乌 I ') 

レンズを被写体に近付けて撮影できます（スーパーマクロ）。しンズ 
前面から被写体までの距離力巧〜] 0cm のときに使います。 


〇スーパーマクロ撮影時に、レンズが被写体にぶつからないよラ 
を意してください。 



FUNC . メニューから因を選ぶ 

-メニ ューの選択と設定のしかた （ P .47) 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を蜜更できます。 

SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻り、液晶モニターに囚が 
表示されます。 



• このモードで変更できる設定 （ P .160) 

• 被写体に最も近付いたときの撮影範囲は、約 24 X 18 mm です。 



撮影画像の比較 


通常撮影 
(撮影距離： 10 cm ) 


スー パーマクロ 撮影 
(撮影距離: 3 cm ) 


デジタルズーム時 
(約 6.5 倍） 























(連続して撮る ^ 

[ JIM 回曰國圈晒四]鸟 D 

シャッターボタンを全押ししている間、約 0.9 画像/秒* (ラージ /ファ 
インモード）の速さで連続して撮影します。シャッターボタンを放す 
と撮影が終了します。 

* 当社測定を件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 



&ボタンを押して国を表示ずる 


連続撮影を解除ずるには 

と) ボタンを2回押して因を表示させます。 


1=51 • 内部 モリーがいっぱいになると、撮影間隔力《長くなります。 
^ • ストロボが発光する塌合には、ストロボの充電時間が必要な 
ため、撮影間隔が長くなります。 
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0 ■巧プリント で撮る_^ 

凶曰國圈岡函^ 

L 半リやはがきの大きさに最適な記録画素数と圧縮率で撮影できます。 


通常の撮暴画像を L 半リやはがきサイズにプリントすると、画像の上端 
や下端がプリントできないことがあります。 

L 判プリントで撮影すると、あらかじめ液晶 モニ ターでプリント範囲 
(縦横比約3: 2) を確認できます。また、記録画素数が 11(1600 X 
1200画素)、圧縮率は□(ファイン）に固定され、データ容量が少な 
くなります。 




1 

FUNC . メニューからの * を選ぶ 

メニューの選おと設定のしかた （ p . 4 7) 

* 現在の設をが表示されます。 

〇 


— />ボタンで國を選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
蜜更できます。 

© 

FUNC . 


\ 

f 

SET / FUNC . ボタンを押ず 

-撮影画面に戻り、液晶モニターに國が 
表示されます。 

. シャツ ターボタンを半押しすると、プ 
リントされない領域(上端、下端）はグ 
レーになります。 


〇デジタルズームが[入]のときに國を選巧すると、デジタルズー 
ムは辭除されます。 
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•[日付写し込别の設定(下記参照）が[日付のみ]、[日付+時 
刻]のときは、液晶 モニ ターに國が表示されます。 

• プリントについては、別冊のダイレクトプリントユーザーガ 
イドをご覧ください。 


画像に曰付を写し込む 

國 （ L 判プリント）のとき、画像に日付を写し込むことができます。パ 
ソコ ンやプリンターで操作する必要はありません。 


(I • あらかじめ力六ラの日付/時刻力《正しく設定されていることを 
確認してください （ P .29)。 

•國 （ L 判プリント）が外では、画像に日付を写し込めません。 


imi 




[囚（撮影)]メこューから國を選ぶ 

に ューの選択と設定のしかた ( p .47) 


—/> ボタンで[日付のみ]、[日付+ 
時刻]のいずれかを選び、 MENU ボ 
タンを押ず 

•撮影画面に戻ります。 

-日付を写し込みたくないときは、[切] 
を選びます。 


な 


画像に写し込んだ日付は削除できません。 

コンパクトフォトプリンター (SELPHY CP シリーズ）や力一 
ドフォ トプリンター使用時に、クレジットカードサイズ 
(巳 4 mm X 86 mm ) でプリントすると、日付けの一部がプリン 
卜されないことがあります。 
















&セルフタイマーで撮る 


日口 


3 Cd 回巧國圈晒〇1)'=〇〇 

シャツターボタンを押してから、10秒後または2秒後に撮影されま 
す。撮影者がいっしょに記念写真を撮りたい場合などに使います。す 
ベての撮影モードで利用できます。 



坟ボタンを押して团または因を 
表示させる 

• シャツターボタンを全押しするとセル 
フタイマーがスタートし、セルフタイ 
マーランプが点滅します。 

-雨は、シャッターボタンを全押しし 
てから10秒後に、因は2秒後に撮影 
されます。 


セルフタイマーを解除ずるには 

公ボタンを押して因を表示させます。 

セルフタイマーの時間を変更ずる 



窥 i 
观 


[囚（撮影)]メニューから囚を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .47) 
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たルフタイ 7 — 



客 


•/> ボタンで陆 I または因を選び、 
MENU ボタンを押ず 

• 撮験画面に戻ります。 

- 团 I を選んだときは、撮影2秒前になる 
とセルフタイマー音が速く鳴り、点滅 
も速くなります。 

•因を選んだときは、シャツターボタン 
を押すと同時にセルフタイマー音が 
鳴って、2秒後に撮影されます。 


国 


• セルフタイマー音は、[团（マイカメラ）]六ニユーの[セル 
フタイマ—音]で蜜更できます （P. 巳3)。 

• ワンポイントアドバイス （ P .1 日 1) 




動画を撮る 




記録画素数は、[圍 (640 X 480) ] 、 [ 圍 (320 X 240)] 、[幅1 ( 160 x 
120)]のいずれかから選べます （ P .61)。 


の 000 0 J] 

面化 


モードスイツチを（動画）にずる 

-記録可能時間(秒数)が表示されます。 


i 

—-r _ 争♦， 

.1 : 


を 


シャッターボタンを全押しずる 

. シャッターボタンを押すと撮影が開始 
され、同時に音声も記録されます。 

’撮影中は、液晶モニターに撮影秒数と 
ホ丸が表示されます。 


入入な入入！ 


なをのお'|| 




















n 撮影を終了するときは、再度シャツ 
4 夕ーボタンを全}甲しする 

]； -1回の最長撮影時間 （ m :10フレ-ム/ 

) 秒、画!•圍：1ロレ-ム/秒)は、 S : 

! 30秒、 I 画’®:3分(当社測定を件に 

.1 よる）です。 

* お使いの SD 力ードによって、撮影時間が異なり 
ます。詳細は P.14 目をご覧ください。 

•最長撮劇き間は、被写体、職状況など 
により変わることがあります。これら 都 i 
の時間が経過するか、または SD 力ードを W 
の容量がいっぱいになると自動的に撮 
影が終了します。_ __ _ 

〇 • が下のような SD 力ードをお使いのときは、撮影中に正しい撮 
影時間が表示されなかったり、撮影が違中で中断されること 
があります。 

■書き込み速度が遅い 

■他の力;>< ラやパソコンで初期化した 

■撮暴/消去を繰り返した 

撮影時間が正しく表示されないときも、 SD カードには実際 
に撮影した時間の動画が記録されています。 SD 力ードをこ 
のカメラで初期化すると、正しい時間が表示されます（書き 
込み速度の遅い SD カードを除く）。 

• 動画を撮影するときは、このカゾラで初期化した SD 力ード 
をお使いください （ P .26)。 付属の SD 力ードはそのままお使 
いになれます。また、 lag で動画撮影をするときには、 SD 
力ード SDC-128M (別売)、または SDC- 日じ MSH (別売）を 
お使いになることをおすすめします。 

• 撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

• 撮影中は、シャツターボタンが外のボタンを押さないでくだ 
さし V ボタンを押す音も記録されてしまいます。 

• AE、AF、 ホワイトバランスは、撮影を開始したとき（最初のフ 
レーム）の設定値に固定されます。 

• 撮影後、 SD 力ードへの記録中はランプが緑色に点滅します。 
このときは撮影できません。 


i 
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• このモードで蜜要できる設定 （ P .160) 

• 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時はシャッター音は鳴りません。 

•動画ファイル（ファイル巧き式： AVI、 圧縮形式： Motion 
」PEG) をパソコンで再生するには、 QuickTime 3.0 が上が 
必要です（付属の Canon Digital Camera Solution Disk に 
は、 Windows 版の QuickTime が収められています。なお、 
Mac OS 8.巳が降には標準装備されています)。 


G パノラマ画像を撮る(ステイツチアシスト）因]) 


*^影モ-ド み I な I 因|兴1'<みド M 囚 g 


ステイッチアシストは、撮影した画像をバソコンで合成（ステイッチ) 
し、バノラマ画像を作るときに使います。 
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被写体のとらえかた 

PhotoStitch は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行い 
ます。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体（目印となる被写 
体）を入れて撮影してください。 



-隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の30〜已0%になるように撮影し g 
ます。また、上下のズレは、画像の高さの10%が内で撮影します。 

-共通部分には、動いている被写体などが入らないようにを意してく 
ださい。 

-遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をスティツチしない 
でください。物体がゆがんだり、二重に写ったりすることがあります。 

’撮影時の明るさはできるだけそろえて〈ださし V 画像の明るさが違 
いすぎると、不自然な画像になってしまうことがあります。 

-遠くの風景を撮るときは、力;ラを中むに回転して撮影します。 

-至近距離では、カメラをスライド（力;>< ラを被写体に対して平行移 
動）させます。 


撮該ずる 

スティツチアシストには、次の2つの撮影方向があります。 


回 

と 一 わ 

左から右方向へ水平に撮影します。 

回 

左户右 

右から左方向へ水平に撮影します。 


FUNC . メニューから01を選ぶ 

メニューの選巧と設定のしかた （ P .47) 
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FUNC. 




[囚（撮影)]ゾニユーから因を選 
び、 SET / FUNC . ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた ( p .47) 


— />ボタンで撮影方向を選び、 
SET / FUNC . ボタンを押ず 


最初の画像を撮影ずる 

1画像目の撮影で、露出やホワイトバラ 
ンスがロックされます。 
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鱼 


最初の画像に才ーバーラップさせ 
て、次の画像を撮影ずる 

• —/•ボタンを押すと、撮験済みの画 
像に戻り、撮影のやり直しができます。 
• オーバーラップは多少ずれても、合成 
時に修正されます。 


i 


6 


同様の操作で3画像目が降を撮影ず 
る 

最大26画像まで撮影できます。 


窥 i 
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% 


最後の画像の撮影後、 MENU ボタン 
を押ず 

ステイツチアシストの撮影が終了しま 
す。再度 MENU ボタンを押すと、撮影画 
面に戻ります。 


〇 • マニュアルホワイトバランスの場合、ステ イツ チアシストで 
は基準となる白データの取り込みができません。撮影; >( 
ニューから因を選ぶ前に白データを取り込んでおいて〈だ 
さい （ P .8 己)。 

• S 画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定力、’適用まれます。 

• テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテレビに表示し 
て撮影できません。 


国 


このモードで変更できる設定 （ P .160) 
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( T ピン h の合わ せかたを切 0 換える m ) 

[Jl M 回曰國圈晒四]苗') 

AF 機能は AiAF(AF 枠9個）に設定されていますが、中央1点の AF に切 
り換えられます。 [ AiAF ] を[入]にしても、 AF 枠は表示されませんが、 
[切]を選択すると AF 枠が表示されます。 


解なし） 

入 

撮影状況に応じて、9つの AF 枠の中から力^ラが自動的 
に AF 枠を選択してピントを合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被写体に確 
実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 


□は、液晶モニター上に表示されます。 


[囚(撮影)]メニユーから H を選ぶ 

に ューの選択と設定のしかた （ P .47) 


— />ボタンで[入]または[切]を選 
ぶ 

このあと、すぐに撮素できます。 

MENU ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。_ 

胃デジタルズーム使用時は、 AF 枠は中央1点に固定されます。 
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ピントが合 I 、にく I 、巧写かを撮る(フォ-カスロック） 固面 j 


次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。フォーカス 
ロックで撮影してください。 

■コントラストが極端に低い被写体 
-画像中央部力 《 極端に明るい被写体 
-高速で移動する被写体 

-ガラス越しの被写体:できるだけガラスに近寄り、反射による写り 
込みのない状態で撮影してください。 

•横じまがある被写体 


[囚（撮影)]メニューから H を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .47) 







I •/> ボタンで[切!を選び、 MENU ボタ 
ンを押ず 

I 撮影画面に戻ります。 


ピントを合わせたい被写体と同じ 
I 撮影距離にある異なる被写体を、液 
I 晶 モニターに 表示されている AF 枠 
に 収める 



A てな人人21 

ぶが淀ィ I 














i 


シャッターボタンを半押しする（電 
子音が2回鳴ります） 

被写体までのピントのあった距離が記 
^ 意されます 

メラの向きを変えて構図を決め、 
シャツターボタンを全押しする 


C 測が方式を切0巧える 


W) 


撮影モ-ド io icmiai み I な陋 I 骇 I ' ll レ 因]^ 


測光方式を切り換えて撮影できまず。 


逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。 
画面内を多分割して測光します。画面内の被写 
体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要 
素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露 
出にします。 


M 評価測光 


n 中央部重点 画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面 
™ 平均測光 全体を平均的に測光します。 

液晶 モニター 中央部の 「スポッ ト測光枠」内を測 
囚スポット測光 光します。画面中央の被写体に露出を合わせた 
いときに利用します。 


mm 



FUNC . メニユーから回*を選ぶ 

にユ ーの選択と設定のしかた ( p .47) 
* 現在の設定が表示されます。 


ボタンで測光方式を切り換え 
る 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
I 影後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 



























© 

FUNC. 


SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


d 露出を巧正ずる 


[JIU 口巧國圈陋四!马|つ 

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正します。 




FUNC. 


I FUNC . メニユーから西*を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ p . 4 7) 
* 現在の設定が表示されます。 


ボタンで露出を補正ずる 

I 補正量は、一 2〜+ 2の範囲で1/3段ず 
つ変更できます。 

’液晶 モニター の表示画像で補正結果を 
確認できます。 

’このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、補 
正値を変更できます。_ 

| SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


窥 i 
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露出補正を解除ずるには 

補正値を 「0 j に戻します。 


国 


ワンポイントアドバイス （ P .1 巳 1) 


回阻 


か《巧严- 
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( 長が時設定で 撮る 

[jiSI 网网曰网隔巧 [ jlilcaT ^ 

暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャッタースピードを遅く 
して、撮影できます。 



[囚(撮影)]メニユーから因を選ぶ 

に ューの選択と設定のしかた （ P .47) 


■/> ボタンで[入]を選び 、 MENU 
I ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 


FUNC . メニユーから阻*を選び、 
MENU ボタンを押ず 

ニューの選択と設定のしかた （ P . 47 ) 
* 現在の設定が表示されます。 


ボタンでシャツ ター ス ピー ド 
を選ぶ 

-数値が大きいほど明るくなり、数値が 
ルさいほど暗くなります。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮験後は再びこの画面が表示され、設 
定を蜜要できます。 
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FUNC. 


B set / func . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


長秒時撮影を解除ずるには 


長秒時撮影の FUNC. メニュ ーが表示されているときに、 MENU ボタ 


ンを押します。 


〇シャツ タースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影した画 
像にノイズが増えます力《、この力;ラは シャツ タースピードカ 《1.3 
秒より遅くなると、このノイズを除去する処理を斤い、高画質力《得 
られます（ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります)。 


• シャッタースピードが遅くなるので、手ブレしやすくなりま 
す。液晶モニターに因（手ブレ警告)が表示されたら、兰脚を 
使って撮影してください。 

• ストロボを発光すると、露出才ーバーになることがありま 
す。その場合は、ストロボを國にして撮影してください。 

• 長秒時設定で撮影するときは、次の設定ができません。 

-露出補正- ISO 感度 [ AUTO ] -測光方式 
•ストロボ[オー ト] [オート （赤目緩和)][常時発光(赤目緩 
和)] 

設定できるシャッ タースピー ドについて 

151310 8 6 5 4 3.2 2.5 2 1.61.3 1 ( 秒） 






色合いを調整ずる(ホワイトバランス） 


回阻 


囚3网の曰励陽円如口!^ 

ホワイトバランスを設定すると、撮影時の光源に合った適正な色に 
なります。設定内容と光源の組み合わせはが下のとおりです。 


B 

才一 K 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くち 0 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型）の堂光灯 

圈 

ち光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ (3 波長型）の 
堂光灯 

固 

ち光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型）の堂光灯 

因 

マニュアル 

白い紙や布など白を基調としたものを力 y ラに記憶 
させ、最適な白データを取り化んでから撮影できます。 



〇 


四 

FUNC. 


I FUNC . メニューから B * を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .47) 
* 現在の設定が表示されます。 


—/> ボタンで設定ずるホワイトパ‘ 
ランスを選ぶ 

-マニュアルホワイトバランスを設定す 
る （ P .8 日） 

-液晶 モニターの 表示画像で、設定を確 
認できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
_定を蜜要できます。_ 

| SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 
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胃色効果が固陋の場合、ホワイトバランスは設定できません。 


マニュアルホワイトバランスを設定ずる 


白い紙や布など、白を基準としたいものを力;ラに記憶させ、その撮 
影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 

特に次のような場合、固（オート）では、ホワイトバランスが調整で 
きないことがありますので、因（マニュアル）で白データを取り込ん 


でから撮暴してください。 

• 至近£巨離（マクロ）で撮影するとき 
-単一な色の被写体(空、海、森など）を撮影するとき 
• 水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 



窥 i 
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I FUNC . メニューから B * を選ぶ 

メニューの 選択と設定のしかた （ P .47) 
* 現在の設定力 《 表示されます。 


■/> ボタンで因を選ぶ 
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FUNC. 


カメラを白い紙や布に向け 、 MENU 
ボタンを押ず 

' 中央の枠いっぱいに白い紙やホが表示 
されるよう構図を決めてから、 MENU 
ボタンを押してくださ し 、。 MENU ボタ 
ンを押すと、白データが取り込まれま 
す。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮穀後は再びこの画面が表示され、設 
_定を蜜要できます。_ 

SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


撮影モードを31にし、露出補正を+日にすることをおすす 
めします。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白デー 
夕を正しく取り込めないことがあります。 

白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してくださし、。 
条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないこ 
とがあります。特にお下の条件は変更しないでください。 
-に〇感度 
■ストロボ 

ストロボは、常時発光または発光禁止にしておくことをお 
すすめします。ストロボが才一 s (ホ目綾和）/才ートに設定 
されているときに、マニュアルホワイトバランスを設定す 
る塌合、白データ取り込みの際にストロボが発光したとき 
は、撮影時もストロボを発光させてください。 

ステイッチアシストでは、白データの取り込みはできませ 


ん。あらかじめ、撮影六ニューから因を選ぶ前に白データを 
取り込んでおいてください。 

• 設定したマニュアルホワイトバランスは、カゾラの設定を初 
期設定に戻しても解除されません （ P . 日の。 
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G 色効まを切 0 換える 



[JIM 口曰國圈 E 3 剛马 D 

色効果を切り換えると、画像の印象を変えられます。 


四！ 

効果切 

通常設定 

因 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりし 
た色合いにする 

阻 

ずっきりカラー 

コントラストと色の濃さを巧え、すっきりとした 
色合いにする 

陌 

ソフト 

輪郭の強調を抑える 

陌 

セピア 

セピア色にする 

四 

白黒 

白黒にする 



窥 i 
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FUNC. 


I FUNC . メニューから國*を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .47) 
'現在の設定が表示されます。 


-/> ボタンで色効果を選ぶ 

I 液晶 モニターの 表示画像で、色効果を 
確認できます。 

I このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を蜜更できます。 

| SET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 
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flSO 感度をを まずる 

网网 曰岡陽肺团1占 n 

暗いところで手ブレを抑えたり、ストロボをオフにして撮影したい 
とき、あるいはシャツタースピードを速くしたいときには JSO 感度 
を上げます。 




© 

FUNC. 


FUNC . メニューから麗|* *を選ぶ 

木こ ューの選択と設定のしかた （ P .47) 


^現在の設定が表示されます。 


I —/■ ►ボタンで感度を選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
I 影後は再びこの画面が表示され、設定を 
^蜜更できます。 ---.1, 

[ iET / FUNC . ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


(I •に日感度を上げすぎると、画像にノイズが増えます。きれいに 
撮りたいときは、なるべく低い感度を選んでください。 

• [ AUTO ] を選択ずると、最適な画質になる感度に設定されま 
す。また被写体を照らすストロボ発光量が十分でない場合 
は、自動的に感度が上がります。 


ワンポイントアドバイス （ P .1 日 2) 
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r 縦巧自動回起 の設定をずる_国; 

N 1 Ni 化"。巧な]^ gfarara '^ 

この力;>< ラには SI (Super Intelligent ) センサーが装備されており、 
縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表示さ 
れます。この機能の入/切を設定できます。 




[田喊定)]メニューから囚を選ぶ 

；< ニューの 選択と設定のしかた （ P . 牛 7) 


•/ •ボタンで[入]を選び 、 MENU 
ボタンを押ず 

-撮験画面に戻ります。 

-[レビュー情報]が[表示]のとき （ P .37)、 
液晶 モニターに 且（通常）、且（右が 
下)、または因（左が下）が表示されま 
す。 


〇 • カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 
場合があります。アイコン（且）を確認し、正しく天地を判 
断しない場合は、[切]にしてお使いくたさい。 

• 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む場を、取り込みに使用するソフトウェ 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 



この力 >(ラは、 S 1 センサーにより、縦位置で構えて撮影する塌 
合、上側を「天」、下側を「地 J と判断し、縦位置に最適なフォーカ 
ス、露出、ホワイいくランス制御を行います。この機能は、縦横 
自動回転の入/切に関係なく有効です。 


















r ファイルま号をリセットずる 固团画) 

撮影した画像には、自動的にファイル番号がつきます。そのファイル 
番号の設定方法を選択します。 


新しい SD カードを入れるたびにファイル番号が初期値 （100- 
入 000 1) に戻ります。記録済みの SD 力ードを入れたときは、続き 
の番号になりまず。 


切 


最後に撮影した画像のファイル香号が記録され、新しい SD カー 
ドを入れても続きのファイル香号になりまず。 





[田喊定)]メニューから励を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .47) 


— />ボタンで[入]または[切]を選 
び、 MENU ボタンを押ず 

I 撮影画面に戻ります。 


\= K \ 番号リセット機能を[切]で撮影すると、ファイル番号が重複し 
W ないため、パソコンでまとめて管理するよラな場合に便利です。 
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ファイル番号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には、0001〜990日までのファイル番号が割り振 
られ、各フォルダには、1日日〜998までの番号が割り振られま 
す（下2巧が99のフォルダは作られません）。 




100 CANON 


00010002 0099 


101 CANON 01010102 


0100 

□ 

0199 0200 




1 98CAN0N 9801 9802 


犯99 9900 


窥 i 
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I 下2おが99のフォルダは作られません。] 

-■□□''.□□I 


200 CANON 00010002 


0099 '0100 


ファイル数について 

ひとつのフォルダに100画像ずつ保をされます。 

ただし、連続撮暴やスティッチアシストで撮影した画像は、必 
ずひとつのフォルダに保存されるため、フォルダ内に101画像 
が上保存されることがあります。また、他の力^ラで撮影した 
り、パソコンから画像をコピーすると、ひとつのフォルダ内に 
101画像が上を保をできますが、2001从上の画像が保存され 
ているフォルダ内の画像は、この力ラで再生できませんので 
ごを意ください。 


91 





C 1 画像ずつ見る(シングル巧生) 


S) 


1100 日 oU 

卸な 






モードスイツチを因（再生）にずる 

最後に撮影した画像が表示されます。 


— />ボタンで表示画像を切り換え 
る 

—ボタンで前の画像、ボタンで次の 
画像を表示します。ボタンを押し続ける 
と早く進みます。ただし、表示される画 
像は粗くなります。 


をろ化大して見る 


W) 





をボタンを押ず 

-画面に四!けが表示されます。みボタ 
ンを押し続けると、画像が最大約10倍 
まで拡大して表示されます。 

- —/> ボタンを押すと、拡大したまま 
前または次の画像を表示できます。 
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客 




nrrUrfJi^ 


表示位置の目安 



SET ボタンを押ず 

画面に励 Q 力壌示されます。 1/1/— /» 
ボタンで上下左ち方向の表示位置を変 
要します。 


拡大表示を解除ずるには 

MENU ボタンを押すと、通常の表示に戻ります。 

〇動画、インデックス再生時は、あ大表示できません。 

C 9画像ずつまとめて見る k ンデッろスちま) 


SET ボタンを押し続ける 

9画像ずつまとめて表示されます。 


選択画像 


動画 



4 / 1 /— />ボタンで選択画像を切り 
換える 


シングル再生に戻るには 

SET ボタンを押し続けます。 

















r 動画を見る _^ 

で撮影した動画を再生します。 


インデックス再生のときは、動画は再生できません。 



—/> ボタンで動画を選ぶ 

@〇呈の表示されている画像が動画で 
す。 


SET ボタンを押ず 

-動画再生パネルが表示されまず。 

- l / f ボタンで音量を調節できます。 


— />ボタンで □ (再生)を選び、 SET 
ボタンを押ず 

•動画と音声が再生されます。 

• 再生が終了すると、最終フレームが表 
示されたままで停止します。その状態 
で SET ボタンを押すと、動画再生パネ 
ルが表示されます。再度 SET ボタンを 
押すと、先頭フレームから再生されま 
す。 



















再生の一時停止/再開 



i 再生中に、 SET ボタンを押ず 

再生を一時停止します。再度ボタンを押 
すと再開します。 


動面ちまパネルの操作 


再生したい動画を選び、 SET ボタン 
を押す (P.94) 

動画再生パネルが表示されます。 


— /»ボタンで次のいずれかの操作 
を選び、 SET ボタンを押ず 

囚：終了してシングル再生に戻る 

(MENU ボタンを巧しても、シング 
ル再生に戻ります） 

□: 再生 

im ■ 先頭 フレームを 表示 
Q ]： フレーム戻し （ SET ボタンを押し続け 
ると巻き戻ります） 

虹：フレーム送り （ SET ボタンを押し続け 
ると早送りします） 

制 -最終フしームを表示 
巧： 編集(動画編集モードに切り換えま 
す） （ P .96) 


〇 • パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によって 
は、画像がフレーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる塌合 
があります。 

• 他の力;>< ラで撮影した動画などは、再生や編集ができない塌 
合があります （ 「；<ツセージー覧」 （ P .136)) 。 


• [旧 （設定）];ニューでも動画の再生音量を調節できます 
( P . 已3)。 

•テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してく 
ださい ( P .12 巳)。 





















r 動画を編集ずる _ m ) 

動画再生パネルで因を選ぶと、撮影した動画の前部または後部の 
不要な部分を削除できます。 


M プロテクトされている動画、撮影時間が]秒未満の動画は編集 
できません。 



•/> ボタンで動画を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 


動画編集モードに切り換える 

-動画再生パネルの操作 ( P 召日） 

-動画編集パネルと動画編集バーが表示 
されます。 


1/1ボタンで 画 または 國 を選び、 
—/* ボタンで削除ずる位置を指定 
する 

画 ：前部を削除 
國 ：後部を削除 
I :編集位置 
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4/ f ボタンで □ 厢生）を選び、 SET 

ボタンを押ず 

-仮編集された動画が再生されます。 

-再生中に SET ボタンを押すと停止しま 

P - 

1/1ボタンで田（保を）を選び、 SET 

ボタンを押ず 

回（終了）を還ぶと動画編集を中止し、 

動画再生パネルに戻ります。 

ボタンで[新規保を]または 

让書き保を]を選び、 SET ボタンを 

押ず 

• [新規保を]:編集した画像に新しい 
ファイル名を付けて保をします。編集 
前のデータは残ります。なお、保存中に 
SET ボタンを押すと、保存を中止でき 
ます。 

-[上書き保を]:編集前の画像と同じ 
ファイル名でイ呆をされます。編集前の 
データは残りません。 

• SD 力ードの空き容量力《足りないときは、 
上書き保をしかできません。 




P = a | •編集した動画の最少時間は1秒です。 

W • 編集した動画を保をするとき、約3かかかることがあります。途 
中でノ \：ッテリーがなくなると、編集した画像が保ちできないこ 
とがありますので、動画を編集するときは、フル充電のバッテ 
リーの利用をおすすめします ( P .1 8)。 
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〔回虹してを术ずる _^ 

時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



元画像 90度 270度 


© 

1 


[◎(再生)]メニユーから圆を選 
び、 SET ボタンを押ず 

.に~ 

o 

© 


— /• ボタンで回転ずる画像を選び、 
SET ボタンを押ず 

1 SET ボタンを押すごとに、90度一270度 

1 ^元画像が表示されます。 


\ 

MENU ボタンを押ず 

メニュー画面に戻ります。もラー度 MENU 

1ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 


〇 •動画は回転できません。 

• カメラで回転した画像をパソコンに取り込む塌合、取り込み 
に使用するソフトウエアによっては回転結果が反映されな 
いことがあります。 
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• 画像を回転したあとで J 広大することもできます （ P .92)。 

• 縦横自動回転の設定 （ P .89) が[入]のとき、縦位置で撮影した 
画像を液晶モニターに表示すると、画像は自動的に縦位置に 
回転して表示されます。 


G 音声乂モをつける 画) 


画像の再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生）に、最長 
目 0 秒の音声方モをつけることができます。音声データは WAVE 形式 


で保をされまず。 



[◎(再生)]ゾニューから回を選 
び、 SET ボタンを押ず 

メニューの 選す尺と設定のしかた （ P .47) 


—/■ ►ボタンで音声メモをつける画 
像を選び、 SET ボタンを押ず 

音声メモパネルが表示されます。 
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—/> ボタンで □ (録音)を選び、 SET 
ボタンを押して録音ずる 

■録音が始まり、録音時間と録音可能時 
間が表示されます。 

-録音中に SET ボタンを押すと停止しま 
す。引き続き録音ずるときは、もう一度 
SET ボタンを押します。 

• 1画像につき、合計が60秒に達するま 
で録音を追加できます。 

-囚（終了）を選び、 SET ボタンを押すと、 


一つ前の画面に戻ります。 


再生画面に戻るには 

MENU ボタンを（何回か)巧します。 

音声乂モの再生/消去 



音声メモのついた画像を表示し 
(p.99)、SET ボタンを押ず 

- EI 、 回が表示されていることを確認 
してください。 

.音声メモパネルが表示されます。 
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—/> ボタンで D ( 再生）または ea 
(消去）を選び、 SET ボタンを押ず 

□(再生） 

. 音声乂モが再生されます。再生中に 
SET ボタンを押すと停止します。引き 
続き再生するときは、もう一度 SET ボ 
タンを押します。 

- l / f ボタンで音量を調節できます。 

网(消去） 

’確認の画面が表示されます。—/>ボ 
タンで[消去]を選んで SET ボタンを押 
します。 

一時停止中に □ (停止）を選んで、 SET 
ボタンを押すと、音声メモの再生が最初 
に戻ります。 


¢>9動画には音声乂モをつけられません。 

• SD 力ードの容量がいっぱいになると、「力ードがいっぱい 
です」のメッセージが表示されて録音できません。 

• 画像に互換性のない音声ファイルが添付されている塌合は、 
録音、再生はできません。録音、再生をしようとすると、「互換 
性のない WAVE です」の乂ッセージが表示されます。なお、不 
明な音声データはこのカメラで削除できます。 

• プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。 


[旧（設定）];>< ニューでも、音声^モの音量を調節できます 
(P.53)。 
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Oi 像を自動再生ずる(オートプレイ）画） 

SD 力ード内のすべての画像を自動で再生します。再生間隔は、約3秒 
です。 


IIJJU 


[◎麻生)]メニューから圆を選 
び、 SET ボタンを押ず 

-；><ニューの選択と設定のしかたわ.47) 

-オートプレイが開始されます。 


© 


-才ートプしイ中、シングル再生時と同じ 
ように—/—ボタンで画像を送ることが 
できます。 

オートプレイの一時停止/再開 

© 

1 


SET ボタンを押す 

オートプレイを一時停止します。再度 

1 SET ボタンを巧すと再開します。 

才一 h プレイの中止 



MENU ボタンを押ず 

1オートプしイが終了します。 



画像によっては、再生間隔が異なることがあります。 
動画は記録した時間で再生されます。 

オートプしイ中は、節電機能は働きません （P.3 巳)。 
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画像をプロテク h (保護)ずる 


M) 


大切な画像を誤って消去しないように、プロテクトを設定できます。 




[◎(再生)]メニューから田を選 
び、 SET ボタンを押ず 

メニューの 選択と設定のしかた （P.47) 


—/■ •ボタンでプロテクトしたい画 
像を選び、 SET ボタンを押ず 

-プロテクトを設定した画像には、 H が 
表示されます。 

- SET ボタンを押し続けると、シングル 
再生とインデックス再生を切り換え 
て指定できます。 


MENU ボタンを押ず 

再生ゾニューに戻ります。再度押すと、 
再生画面に戻ります。 


プ□テクトを解除ずるには 

手順1の後、プロテクトを解除したい画像を選び、 SET ボタンを押し 
ます。 




SD 力ードを初期化 （ P .26) すると、プロテクトした画像も消 
去されます。ご注意ください。 
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お去 


G 输 1画像ずつ消去ずる 画) 


(I • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てください。 

• プロテクトされている画像は消まできません。 



— />ボタンで消去したい画像を選 
び、输ボタンを押ず 


ボタンで[消去]を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

消去を取り消すときは、[キャンセル]を 
選びます。 
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r を画像を消去ずる _ 

SD 力ードに保をされているすべての画像を消去します。 


41 • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てください。 

• プロテクトされている画像は消去できません。 





[回（再生)]メニューから圆を選 
び、 SET ボタンを押ず 

メニューの 選おと設定のしかた （P.47) 


—/• ボタンで [0K] を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

全消去を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 



1=51画像データだけでなく、 SD 力ードの記録内容をすべて消去した 
^ いときは、 SD 力ードを初期化してください （P ぶ6)。 
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プリント指定 


プソントについて 画 

このカメラで撮影した画像は、次の方法でプリントできます。 

-カメラとカメラダイしクト巧応プリンター *1 をケーブルで直接つな 
ぎ、カメラのボタンを押すだけで、簡単にプリントできます。 

-プリントする画像や枚数などを、あらかじめカメラで設定 （DP 日 F* 2 
プリント指定）しておけば、 SD 力ードをプリント取り扱い店にお持 
ちいただくだけで、指定どおりにプリントできます。 

幸1この力^ラは標準規格 「 PictBridae (ピクトブリツジ)」に対応していますので、 
キヤノン製のコンパクト フォ トプリンター (SELPHY CP シリーズ)や力ードフォ 
トプリンター、 PIXUS シリーズ、 SELPH 丫 DS シリーズのほか、キヤノン製が外の 
円 ctBridge 対応プリンターでもプリントできます。 

本2 Digital Print Order Formal ; の略 



106 




DPOF プリント指定 

• プリントしたい画1象を選ぶ （P.108) 

▼ 

• プリント枚数を決める （P.1 日 8) 

▼ 

• プリントスタイルを設定する （P.111) 

•スタンダード/インデックス/両方 
•日付:入/切 
•ファイル番号;入/切 

プリン b 方法は、ダイレクトプリント ユーザー ガイド（別冊）をご 
賣ください。 

DPOF 送信指定 

•パソゴ3^1 ミ蕾で化む画像を決める （P. 1 ] 4) 
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カメラダイレクト巧応プリンターでのプリント 

♦ カメラとプリンターの接続 
• プリント設定 （DPOF プリント指定が外） 

♦プリント 

▼ 

ダイレクトプリントユーザーガイド（別冊)をご覧ください。 


本書では DPOF プリント指定について説明しています。プリント方 
まは、別冊のダイしクトプリントユーザーガイドをご覧くださし、。 
また、お使いのプリンターの使用説明書もご覧ください。 

このカメラで使えるコンパクトフォトプリンターに ELPHY CP シリー 
ズ)や力ードフォトプリンターについては、システムマツプでご確認く 
ださし、。カメラダイレクト対応円 XUS シリーズ /SELPH 丫 DS シリー 
ズのプリンターは、力;>(ラユーザーガイド裏表紙に記載されている 
ホームページやインクジ王ツトプリンタ総合カタログでご確認いただ 
くか、キヤノン販売お客様ご相談センターにお問い合わせください。 


乂了茄神 





DPOF のプリント指ま 画 

SD 力ードに記録されている画像の中から、プリントする画像や枚数 
をあらかじめカメラで指定できます。カメラダイしクト対応プリン 
ターで一括でプリントするときや、プリント取り扱い店にミ主文する 
ときに大変便利です。 

プリンターからプリントする方まは、ダイレクトプリント ユーザー 
ガイドをご覧ください。 


プリントずる画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つの方まがあります。 

-1画像ずつ指定する 

- SD 力ード内のすべての画像を指定する（プリン ト 枚数は各画像に 
つき]枚です。） 

1画像ずつ指定する 


巧呂も.. 

ホ含がモー 
ザまちを- 
み才ートフレイ~ 
j 2 l フリント披 
固■ミか!?— 


[◎席生)]メニユーから固を選 
び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （P. 47 ) 


い'\ 



1/f/— />ボタンで[画像指定]を選 
び、 SET ボタンを押ず 

[リセッりを選ぶと、画像のプリント指 
定をすべて解除します。 
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プリント枚数表示 



インデックスプリントの選巧 

s^KsugGB~ 



プリントずる画像を選ぶ 

圈（プリントタイプ）の設定 （P.111) に 
よって指定方法が次のよラに異なりま 
す。 

国（スタンダード）/国画厕方） 

— />ボタンで画像を還び、 SET ボタン 
を巧して—/■►ボタンでプリント枚数を 
指定します(最大99枚まで)。 

国（インデックス） 

— />ボタンで画像を還び、 SET ボタン 
で指定、指定解除を行います。指定され 
るとチェックマークが付きます。 

SET ボタンを押し続けてインデックス 
再生 (3 画像表示）に切り換えても、同じ 
方法で指定できます。 


MENU ボタンを押ず 

プリント指定;ニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 


M 7ミ！'品別 
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DPOF 対応の他のカメラでプリント指定された SD 力ードの 
場合、 A が表示されます。このカメラでそれらのプリント 
指定を変更すると、設定済みのプリント指定は、すべて書き 
換えられます。 

プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内容 
が反映されないことがあります。 

動画はプリント指定できません。 


=A • 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

^ • 最大998画像まで指定できます。 

• [プリントタイプ]が耐对の場合、プリント枚数は指定でき 
ますが、[インデックス]の場合は指定できません。[インデッ 
クス]は1枚のみプリントされます。 

• 付属のソフトウェア （ZoomBrowser EX または ImageBrowser) 
でもプリント指定ができます。ただし、日付を写しこんだ画像を 
プリントする場合、 DPOF のプリント指定で日付を入れる設定 
をしないでください。日付が重複してプリントされます。 

プリントスタイルを設定ずる 

プリントする画像を選んでから、プリントスタイルを指定してくだ 
さし、。次の内容を設定できます。 



国スタンダード 

ぺーパーI枚にI画像をプリントします。 

国プリント 
タイプ 

團インデックス 

画像を縮ルしてインデックス形式でプリン 
卜します。 


因國両方 

スタンダードとインデックスの両方をプリ 
ントします。 

图日付 

日付を入れてプリントします。 

a ファイル香号 

ファイル番号を入れてプリントします。 




回(再生)]メニユーから固を選 
ん SET ボタンを押ず 

《ニューの選択と設定のしかた （ P .47) 


3既.. 

ホ gfXf * 
ザミちを. 


♦ 才ートフレイ〜 
.立フリント拡^ 



■ 7 ミ ： gw 
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1/f/—/- ►ボタンで[設定]を選び、 
SET ボタンを押ず 

[リセツりを選ぶと、画像のプリントス 
タイルをすべて铅除します。 


1パボタンで圈、因、圆のいずれ 
かを選び、 — ボタンで設定したし、 
内容を選ぶ 

圈（プリントタイプ） 

[スタンダード]、[インデックス]、[両 
方]のいずれかを選びます。 

图（日付） 

[入]または[切]を選びます。 

園（ファイル番号） 

[入]または[切]を選びます。 


MENU ボタンを押ず 

プリント指定メニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 







か 


プリントタイプが[インデックス]の場合、[日付]と[フアイ 
ル番号]を同時に設定することはできません。 

[プリントタイプ]を[両方]または[スタンダード]に設定し 
ている塌合、[日付]と[ファイル番号]を同時に[入]に設定で 
きます。ただし、お使いのプリンターによって、プリントでき 
る情報が異なることがあります。 

國 （ L 判プリント）で日付を写し込んだ画像は ( p .70) 、[日付]の 
設定が阿]の場合でも、写し込んだ日付がプリントされます。 


日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされ 
^ ます ( P .29)。 


M 7ミ！'品別 


パ3 




画像のを信指ま ( DPOF 送信指ま) 


パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定しておくこと 
ができます。パソコンへの送信ちまは、ソフトウェアクイックガイド 
をご覧ください。 

なお、この指定は、 DPOF(Dig け alPrint Order Format) に準拠して 
います。 

d DPOF 対応の他のカメラで送信指定された SD 力ードの場合、 
A が表示されることがあります。このカメラでそれらの送信 
指定を変更すると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えら 
れます。 

送信ずる画像を選ぶ 画 

画像の指定には、次の2つの方まがあります。 

-1画像ずつ指定する 

- SD 力ード内のすべての画像を指定する 

1画像ずつ指定する 

1 [因](再生)]Xニューから回を選 
び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （P.47) 
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l/> ボタンで[画像指定]を選び、 
SET ボタンを押ず 

[リセッりを選ぶと、画像の送信指定を 
すべて解除します。 


/• ボタンで画像を選び、 SET ボタ 
ンで指定または指定を解除ずる 

’指定されると、チェックマークが付き 
ます。 

- SET ボタンを押し続けると、インデッ 
勺 ス再生 (3 画像表示）に切り換えて、 
同じ方まで指定できます。 


MENU ボタンを押ず 

送信指定メニューに戻ります。再度押す 
と再生 y ニューに戻り、さらに押すと再 
生画面に戻ります。 


U 画或 Q お a 前 W {DPOF 化爾湿が} 
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SD カード内のずべての画像を指定ずるとき 



[回（再生)]ゾニューから回を選 
び、 SET ボタンを押ず 

メニューの逞択と設定のしかた （P.47) 


SET 


—/> ボタンで[全画像]を選び、 
SET ボタンを押ず 


SET 


ボタンで [0K] を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

送信指定メニューに戻りまず。 


SET 


MENU ボタンを押ず 

再生メニューに戻り、さらに押すと再生 
画面に戻ります。 


¢1 • 撮影日時の古い画像から順に送信されます。 
116 • 最大998画像まで指定できます。 







パソコンへの画像の取り这み 


カメラで撮素した画像をパソコンに取り込む方まは次のとおりです。 
お使いの 0 S によっては利用できない方法があります。あらかじめ「パ 
ソコンに必要なシステム構成 J ( p.l 18) でご確認ください。 

♦カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 
Windows Windows Wi 闹 ows Windows Mac 
98 - Me - 200 0 - XP _ OS X 

ソフトウエアをインストールし、パソコンの操作で画像を取り 
込む 

♦「カメラとパソコンを接続する （ P .1 18)_|、別冊のソフトウェア 
クイックガイド 


Windows Windows Windows Windows 
98 - Me - 200 0 - XP 

ソフトウエアをインストールし、カメラのボタン操作で画像を 
取り込む（初回のみパソコンの設定が必要） 

♦「カメラとパソコンを接続する （ P .1 ]8)」、「ダイレクト転送で 
画像を取り込む （ P .1 22)」 


Windows Mac 
XP osx 

ソフトウェアをインストールしないで、パソコンの操作で画像 
を取り込む 

♦「力;>< ラとパソコンを接続する （ P .118 )J (ソフトウェアのイン 
ストールは必要ありません）、「ソフトウェアをインストールせ 
ずに、力^ラとパソコンを接続して画像を取り込む （ P .1 24)」 


♦ SD カードから直接画傲を取り込む 

♦「SD 力ードから直接画像を取り込む （ P .1 24 )」 


1 y パ y U 乂画濟 Q 巧0をを 
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カゾラとパソコンを巧続ずる 

パソコンに必要なシステム構成 

ソフトウェアは、が下の条件を満たすパソコンにインストールして 
お使いください。 


参 Windows 


os 

Windows 98 Second Edition (SE) のみ 

Windows Me 

Windows 2000 Service Pack 4 のみ 

Windows XP(Semce Pack 1 を含む） 

機種 

上記 OS がプリインス!ルされていて、 USB ポートが標準装備 
されていること 

CPU 

Pentium 日日 OMHz が上 

RAM 

Windows 98 SE / Windows Me ：128MB 社 

Windows 2000/ Windows XP : 2 日 6MB 此 h 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

参 Canon Utilities 

•ZoomBrowser EX :250MB が上 

(EP 刷ソフトウエア PhotoRecord 含む） 

•PhotoStitch ； 40M 巳し义上 

♦Canon Camera TWAIN Driver : 25M 目が上 

参 Canon Camera WIA Driver : 25MB 以上 

ディスプレイ 

1，024 x768 ドット HighColo「(16bit) が上 


参 Macintosh 


OS 

Mac OS X(vl0.1. 已〜 vl0.3) 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 USB ポートが標準装備 
されていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G5 

RAM 

2己 6MB 议上 

インターフェース 

USB 

A— ドディスク 
空き容量 

♦Canon Utilities 

•ImaaeBrowser :200MB が上 

•PhotoStitch : 40MB が上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット32,00日色な上 
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o ドライバとソフトウェアをインストールする前にカメラとパ 
ソコンを接続すると、カメラが正しく認識されません。このよ 
うな塌合には、ソフトウ X アクイックガイドの「困ったときに 
は」をご覧ください。 


• インターフェースケーブルを接続するときに、カメラやパソ 
j コンの電源を切る必要はありません。 

• パソコンの USB ポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説 
明書で確認してください。 

• カメラをパソコンに接続する場合、フル充電したバッテリー 
をお使いになることをおすすめします （ P .1 8)。 

• USB 2.0 対応ボードとの接続は、すべての動作を保証するもの 
ではありません。 

Canon Digital Camera Solution Disk から、ドライバ 
とソフトウェアをインス I -ールする（初回時のみ） 

-インストールの手順は、ソフトウェアクイックガイドをご覧く 
ださい。 

- Macintosh の場合は、この後、 Image 己 「owser の自動起動の設 
定が必要です。詳しくはソフトウェアクイックガイドをご覧く 
ださい。 


y パ y U 乂少9画颈9巧 D おを 




付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポー 
卜とカメラの DIGITAL 端子を接続する 



-カメラの D に ITAL 端子に接続するときは、端子カバーの左端に/ n 
をかけて開き、カチッと音がするまで押し込みます。 

-カメラの D に ITAL 端子からインターフエースケーブルを取り外 
__すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してください。 

カメラのモードスイッチを因（再生）にずる 


ランプが緑色に点滅ずるまで、電源スイッチを押ず 


Windows の場合： 

吟引き続き、が下の手順日を巧ってください。 

Macintosh の場合： 

■►ソフトウェアクイックガイドをご覧になり、画像の取り込み 
を行ってください。 
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イベントダイアログが表示されない場合は、スタート六ニュー 
から[プログラム]または[すべてのプログラム]> [Canon 
Utilities] > に ameraWindow] > に ameraWindow 自動起動 
の設定]をクリックします。 


ソフトウIアを使ってパソコンの操作で画像を取り込む場合 

♦ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

カメラの操作で画像を取り込む(ダイレクト転掛場を： 

♦「ダイしクト転送で画像を取り込む （P.122)」 をご費ください。 
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ダイレク h 拓送で画像を取り达む 

カゾラの操作で画像を取り込めます。初めてダイレクト転送で画像 
を取り込むときは、付属のソフトウェアを最初にインストールし、パ 
ソコンの設定をしておいてください （P.1 19)。 


画 

全画像 

すべての画像をパソコンに取り込み、保存します。 

画 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り込 
み、保存します。 

國 

送信指定画像 

送信指定 （P.114) した画像だけをパソコンに取り化み、 
保存します。 

国 

画像を選んで 
転送 

画像を見ながら1画像ずつパソコンに取り込み、保巧 
します。 

國 

パソコンの背 

景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトツプの背景にし 
たい画像を取り込みます。取り化んだ画像は、パソコン 
のデスクトツプに背景として表示されます。 





カメラの液晶モニターにダイレク 
卜転送画面が表示されていること 
を確認ずる 

-臣ボタンが青色に点阿します。 

-ダイレクト転送画面が表示されない塌 
合は、 MENU ボタンを押してください。 


[全画像][未転送画像][送信指定画像]のとき 



1/1ボタンで画、晒、國のいずれ力、 
を選び、 な〜 ボタンを押ず 

-取り込みを中止するときは、 SET ボタン 
を押してキャンセルします。 

-画像が取り込まれます。取り込み中は、 
な〜ボタンが青色に点滅します。取り 
化みが終了するとダイレクト転送画面 
に戻ります。 





■ [画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき 



獲な〜 


g l / f ボタンで国または圖を選び、 
な〜ボタン（または SET ボタン）を 
押ず 



感な〜 



—/> ボタンで取り&みたい画像を 
選び、 a 〜■ボタン（または SET ボタ 
ン）を押ず 

画像が取り込まれます。取り込み中は、 
回〜ボタンが青色に点滅します。 


国 


I MENU ボタンを押す 

ダイレクト転送画面に戻ります。 


[パソコンの 背景]の場合、 JPEG 形式の画像のみが取り込まれ 
ます。取り化んだ後は、巨 MP 形式に自動変換されます。 


な〜ボタンで選択した項目は、力六ラの電源を切っても記憶さ 
れます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設定 
した項目が選択されます。[画像を選んで乾送]と [パソコンの 
背景]を還がしていたときは、直ちに画像を選択する画面が表 
示されます。 



< 

U 

V 

ろ 

图 

窥 

8 

巧 

〇 

を 

を 
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ソフトウ I アをインスト-ルせずに、がラとパソ]ン诫続して画像を巧りをむ 

Windows XP または Mac OS X ( vlO . l . 己〜 vlO . S ) をお使いの場合、 
OS に標準で組み込まれているソフトウてアを使って、画像を取り込 
めます 。 Canon Digital Camera Solution Disk からソフトウェアを 
インストールする必要がなく、インターフ X - スケーブルでカメラ 
とパソコンを接続するだけで、会社やおち達のパソコンに画像を取 
り化めますので、便利でず。 

ただし、この方まで画像を取り込む場合、いくつかの制限事項があり 
ます。詳細は、付属の 「 Windows ® XP、Mac OS X をお使いの方へ」で 
ご確認ください。 

B 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポー 
卜とカメラの DIGITAL 端子を接続ずる 

(P.1 20の手順2〜4が降をご覧ください。）_ 

B パソコンに表示されるメッセージにしたがって画像を取 
り込む 


SD カードから直接画像を取り込む 


カゾラから SD 力ードを取り出し、パソコンに接続された 
SD カードリーダーに入れる 

カードアダプターやカードリーダーへの接続のしかたなどは、 
各々の使用説明書でご確認ください。_ 

SD カードを接続したドラ^ブをダブルクリックして開く 

OS によっては、自動的に画面が表示されます。 

撮影した i 品象を八ードディスクの任意の場所にコピーずる 

撮影した画像は、 SD 力ード内の |； DCIM ] フォルダの中の [ xxxCANON ] 
フォルダ (XXX は100〜998の数きが入ります）にあります (P.91 )。 
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テレビを巧って撮嚴 / 再生ずる 


テレビを巧つて撮影/巧生ずる 

付属の AV ケーブル AVC - DC 300をお使いいただくと、テレビに画像 
を表示して撮影や再生ができます。ビデオ出力形式は、日本国内で採 
用している NTSC 方式が初期設定になっています。 



カメラ （ P .34) とテレビの電源を切 
る 

カメラの A/V OUT 端子に AV ケー 
ブルを接続ずる 

端子カバーの左端に / n をかけて開き 、 AV 
ケーブルを奥まで押し込みます。 


テレビの映像入力端子と音声入力 
端子に AV ケーブルを接続ずる 


テレビの電源を入れ、入力切り換え 
をビデオ入力にずる 

モードスイッチを〇(撮影)、，（動 
画）または因（再生）にずる 



の 

が 

洁 

0 

r\ 

窥 i 
现 
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ON/OFF 




ランプが緑色に点滅ずるまで、電源 
スイッチを押ず 

画像がテレビに表示され、通常の撮影や 
再生ができまず。 


d •ステ イツ チアシストでは使用できません。 

• ミ毎外で使うとき （ P .142) 

• テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音 
声入力端子の左右どちらかに接続してくださし、。詳しく 
は、お使いのテしビの取扱説明書でご確認ください。 
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カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター 
音を「マイカメラコンテンツ J と呼びます。このカメラでは起動画面 
や音をそれぞれ3種類の中から選べます。 

例:起動画面 


3乂^が皿ホ巧を巧か乂^乘碟} 














( MENU ボタンを押ず 

-;><ニューが終了します。 

• 撮穀モードのときは、シャツターボタ 
ンを半押ししてもメニューを終了でき 
ます。 



• すべて同じコンテンツにしたいときは、手順 S で品；（セット） 
を選びます。 

• マイカメラ;ニューでコンテンツを選択していても、[旧（設 
定 ）];>< ニューの[消音]が[入]になっているときは、電子音は 
鳴りません。起動画面は表示されます。 


マイカゾラコンテンツを登録ずる 

各コンテンツの[【固][[固]には、 SD 力ードに記録してある画像や 
新たに録音した音声を、マイカメラコンテンツとしてその塌ですぐ 
に登録できます。付属のソフトウェアを使うと、パソコンにある画像 
や音声 、 CANON IMAGE GATEWAY からダウンロードしたコンテ 
ンツをカメラに登録することもできます。 

コンテンツを登録できる項目は、次のとおりです。 

•起動画面 •起動音 •操作音 

•セルフタイマー音 •シャツ ター音 


マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが必要 
です。付属のソフトウェアに 00 mBrowser EX / lmageBrowser ) 
を使い、初期設定のコンテンツをカメラに登録してください。 



Jb 7 イカ?(ラ 



SD カード巧の画像や音声を登録ずる 


い〇〇日の」 

がな 




モードスイッチを因厢生）にずる 


[因（マイカゾラ）]メニューを表示 
させる 

メニューの選択と設定のしかた （ P .47) 


g 1/1ボタンで登録したいゾニュー項 
目を選ぶ 

1 —/—ボタンで囚またはのを選ぶ 

GDIS が表示されます。 

SET ボタンを}甲す 


わ i ご•がか W 


3乂^が皿ホ巧を巧叫か乂^乘酷) 
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登録したい画像の選択または音声 
の録音をずる 


•起動画面 

I —/> ボタンで登録したい画像を選ん 

I で、 SET ボタンを押します。 

I •起動音、操作音、セルフタイマー音、 

シャツタ—音 

; • •/■ ►ボタンで□(録音）を選び、 SET 
ボタンを押します。録音が開始され、録 
音時間が経過すると自動的に録音が終 
了します。 

-録音後、—/•ボタンで巧燈録）を選 
んで、 SET ボタンを押します。 

• 登録しないでマイカメラ y ニューの画 
面に戻るときは、囚（終了）を選びま 
す。 

-録音した音を再生するときは13(再 
^生）を遺びます。 

ボタンで [0 のを選んで 、 SET 

ボタンを押ず 

N 登録を取り消すときは、[キャンセル]を 
選びます。 




〇 •が下は、マイカメラコンテンツに登録できません。 

-動画 

-音声メモ機能 （ P .99) で録音した音声 
• 新しいマイカメラコンテンツを登録すると、が前に登録され 
ていたコンテンツは消去されます。 
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マイカゾラコンテンツのファイルフォーマット 

マイカメラコンテンツは、が下のファイルフオーマットにした力《っ 
ていることが必要です。ただし、このカメラで撮影した SD 力ード内 
の画像は、下記フォーマットに関係なく登録できます（動画、音声メ 
モ機能 ( P 召 9) で録音した音声を除く）。 

起動画面 

. 記録画像フォーマット 」 PEG (ベースライン」 PEG ) 

•サンプリングレート 4:2:0もしくは4:22 
-画像サイズ 320 X 240画素 

•ファイル容量 20 K 巨が下 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

•記録フオーマット WAVE (モノラル） 

-量子化ビット 8 bit 

-サンプリング周波数1 1.02 巳 kHz または8.000 kHz 
• 記録時間 



11.025 kHz 

8.000 kHz 

团起動音 

].0秒が下 

].3秒が下 

田操作音 

0.3 秒が下 

0.4秒が下 

西セルフタイマー音 

之0秒が下 

之日秒が下 

团シャッター音 

0.3 秒が下 

0.4秒 


* 上記のフオーマツトが外のファイルは、カメラに登録できません。 


たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ！」などの掛け声を登 
録すると、シャッターが切れる2秒前にカメラが発声し、また他にも 
さまざまな音をお楽しみいただけます。陽気なリズムの音楽を登録 
すれば、目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるかもしれません。 
演奏に合わせてポーズを決めるのも、マイカメラならではの撮影方 
法です。 


乂^がのホ巧を巧か过乂川乘お} 


マイカゾラ コンテンツの 登録、作成に ついての 詳細は、付属の 
ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 



CANON IMAGE GATEWAY を巧用ずる 


CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購入 
された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オンラ 
インで会員登録(無料）されると、いろいろなサービスがご利用いた 
だけます。 

http://www.imagegateway.net/ 

• 最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

♦ 会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイ 
ドでご確認いただけます。 

* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフトの 
インストール、各種回線接続が完了済み)が必要です。 

*プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信料 
金は、別途かかります。 


CANON IMAGE GATEWAY の 
を員になるとできること 

一巧のサービスをご利用いただけます一 

パージョンアップなど 

サポート情報の電子メール配信サービス（無料） 

登録されたカメラのファームウ エア/ ソフトウエアのパ'-ジョ 
ンアップに関する最新情報を、ご希望の方にお知らせいたします。 



オンラインアルバム サービス （無料) 


♦撮影した静止画や動画*を 
CANON IMAGE GATEWAY 
にアップロードし、ネット上に 
ご自分のアルバムを作成でき 
ます。 

• 画像に付けたコメントや音声 
もアップロードできますので、 

オリジナルのアルバムをお楽 
しみいただけます。 

* 動画をアップロードするには、追加ソフトウェア（無料）を CANON 
IMAGE GATEWAY からダウンロードし、事前にパソコンにインス 
トールすることが必要です。 


携帯電話アルバム通知•閲覧サービス(無料) 


♦ お友達やご家族のパソコンや 
携帯電話に、作成したアルバム 
の URL をメールで知らせるこ 
とができます。 

オンラインアルバムは、メー 
ルで通知された URL からパソ 
コンや携帯電話で直接見られ 
るので、楽しい思い出を共有 
できます* (パソコンからは動 
画も閲覧できます）。 

• 携帯電話は、お使いの機種に合 
わせて画像の大きさや色数が 
自動的に調整されます。 

* 携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となります。また、カラー 
表示可能な携帯電話をご利用ください。 
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I ホームプリンティングサービス （無料） 

画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム上のお 
好きな画像を、対応のキヤノン製プリンターで印刷できます*。 
ご自身だけでなく、お知らせメールを受けたお友達やご家族の 
方にもご利用いただけます。 

* ご利用の隙には、プラグインモジュールを CANON IMAGE GATEWAY 
からダウンロードして、パソコンにインストールすることが必要です。 


I プリント注文サ-ビス(有料） 

• オンラインアルバムの画像は、 

インターネットから24時間、 

いつでもプリントミ主文できま 
す。 

• ご自身だけでなく、公開された 
アルバムを見たお友達やご家 
族の方もを文できます。 

• プリントサイズは DP 半 l 」、 L 半リ、 

2 L 判、 A 4¥ l 」、 A 3 判、ポストカー 
ド サイズに対応して います。 

•プリントは、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配 
送されます。 

• 代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスス 
トアに設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ 
決済)、簡単にお支化いいただけます。 

• 携帯電話からもプリントをを文できます。 
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I オリジナル写真集(マイブック）作成サービス(有料） 

• CANON IMAGE GATEWA 丫のオンラインアルバムをプリン 
卜/製本して、本格的なオリジナル写真集をを文できます。 

• ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお友達やご家族 
の方もを文できます。 

• 写真集は、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送 
されます。 

• 代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスス 
トアに設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ 
決済)、簡単にお支化いいただけます。 


I マイカゾラコンテンツのダウンロード（無料) 

• マイカメラコンテンツをダウ 
ンロードし、力;>(ラに登録でき 
ます。 

♦ 多彩なコンテンツが用意され 
ていますので、も'好きなものを 
ダウンロードしてカメラに登 
録すれば、ご自分だけのオリジ 
ナルカ;< ラをお楽しみいただ 
けます。 
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画面例は Windows XP 巧です。また、最新の画面表示と異なることがあります。 
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撮影または再生中に液晶モニターに表示される;><ツセージにはが下 
のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示される;< ツセージについては、 
ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 


処理中... 

:撮影した画像を SD 力ードに記録しています。 
再生モードを起動中です。 

カードがありません 

: SD 力ードがカメラに入っていないときに撮影 
または再生しようとしました。 

ライ h プロテク h 

: SD 力ードがライトプロテクト请き化み禁止） 
されています。 

記録できません 

: SD 力ードがカメラに入っていないのに撮影し 
よラとしました。または、動画に音声メモをつ 
けよラとしました。 

カードが異常です 

: SD 力ードに異常があります。 

カードがいっぱいでず 

: SD 力ードの容量いっぱいに画像力《記録されて 
いて、これが上記録や保をができません。また 
は、これ L 乂上、画像指定（プリントなど）や音声 
六モができません。 

ファイル名が作れません 

:力;ラが作成しようとするデイレクトリと 
同じ名前のファイルが存在する、もしくは、 
すでにファイル番号が最大値になってし 
まったために、ファイル名を作成できませ 
ん。撮影^ニューで[番号のリセ、ソト機能] 
を[入]に設定してくださし^。必要な画像を 
パソコンに取り込んだ後、 SD 力ードを初期 
化してくださし、。なお、初期化すると 、 SD 
力ード内の画像およびデータはすべて消去 
されます。 

バッテリーを交換してく 
ださい 

:バッテリーの残量が少なく、力^ラが動作 
不能でず。ただちに充電されたバッテリー 
に交換するか、バッテリーを充電してくだ 
さし、。 

画像がありません 

: SD 力ードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎます 

: 4064 x 3048 画素より大きなサイズの画像、 
またはファイルサイズの大きな画像を再生 
しようとしました。 

互換性のない JPEG でず 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再 
生しようとしました。 
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データが壊れています 

:データが破壊されている画像を再生しよラ 
としました。 

RAW 

: RAW 形式で記録された画像を再生しよラと 
しました。 

認識できない画像です 

:特殊なフォーマット（他社カメラ特有の記 
録フォーマットなど）で撮影した画像、また 
は別のカメラで撮影した動画を再生しよラ 
としました。 

拡大できない画像です 

:別の力;>< ラもしくは異なるフォーマットで 
撮影した画像、いったんパソコンに取り込 
んで加工した画像、または動画を拡大しよ 
ラとしました。 

回転できない画像です 

:別の力;>< ラもしくは異なるフォーマットで 
撮影した画像、いったんパソコンに取り込 
んで加工した画像、または動画を回転させ 
よラとしました。 

互換性のない WAVE です 

:録音済みの音声^モの形式が正しくないの 
で、この画像に追加録音できません。 

登録できない画像です 

:この力^ラが外で撮影した画像、または動 
画を起動画面に登録しようとしました。 

プロテクトされています 

:プロテクトされている画像、または載画を 
消去しようとしました。 

指定が多すぎます 

:プリント指定、送信指定の画像指定が多す 
ぎます。これが上指定できません。 

指定できない画像です 

: JPEG が外のファイルをプリント指定しよ 
ラとしました。 

指定完了できませんでした：プリント指定、送信指定を保をできません 
でした。 

Exx 

:カメラに異常が発生しました。いったん電 
源を入れ直して、再び撮影またはち生して 
くださし、。頻繁に、このエラーコードが表示 
されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を 
控えてサービスセンターへお持ちくださし、。 
また、撮影直後にこのエラーコードが表示 
されたときは、撮影されていない場合があ 
りますので、再生モードに切り換えてご確 
認ください。 
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巧居かなと思ったら 


現象 

原因 

対処 

力六ラが動作しな 
し、 

電源が入っていま 
せん。 

■電源スイッチをしばらく巧し 
てください。 


SD 力ードスロット 
/バッテリーカバー 
が開いています。 

■ SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーがしっかりと閉じている 
ことを確認してください。 


バッテリーの電圧 
が足りません。 

■十分に充電されたバッテリー 
を力;ラに入れてください。 


力六ラとバッテ 
リーの接触不良で 
ず。 

■バッテリーの電極を乾いたき 
れいな布で拭いてください。 

撮影ができない 

モードスイッチを 
因(再生）に合わ 
せていまず。 

■モードスイッチを〇または 
•■にしてください。 


ストロボが充電中 
です(液晶モニター 
の失が点滅表示)。 

-充電が完了ずると、ランプが檔 
色に点灯します。シャッターボ 
タンを押してください。 


SD 力ードの空き客"^ 

量がありません。 

■新しい SD 力ードを入れてくだ1 
さい。 

-必要であれば、カードに記録さ 
れている画像をパソコンに取 
り化んでから画像を消去し、空 
き容量を増やしてください。 


SD カードが正しく 
初期化されていま 
せん。 

• SD 力ードを初期化してくだ 
さい。 

♦「 SD カードを初期化する 
( P 之6)」参照 

■ SD 力ードの論理フォーマット 
が壊れている可能性がありま 
ず。キヤノンのお客様ホ目談セン 
夕一にお問い合わせください。 


SD 力ードがライト 
プロテクト（書き 
込み禁止）されて 
います。 

■ SD カードのライ S プロテクト 
スイッチを上にスライドして 
くださいわぶ4)。 
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現象 

原因 

対処 

再生ができない 

他のカメラで撮影 
した画像やパソコ 
ンで編集した画像 
を再生しよラとし 
ました。 

■付属の Zoom 目 rowser EX や 
ImageBrowser を使って、再生 
できない画像をパソコンから 
カメラに追加すると、再生でき 
ることがあります。 

詳細は 、 ZoomBrowser EX / 
ImageBrowser のソフト ソエ 
アガイド （ PDF ) をご覧くださ 
い。 


ファイル名をパソ 
コンで変更したり、 
ファイルの場所を 
変更しました。 

■ファイル名およびフォルダ番号 
は、カメラの形式にあったファ 
イル名にしてください。 

♦「ファイル番号およびフォル 
ダ香号について （ P .91)」 参照 

しンズが出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 
SD 力ードスロット 
/バッテリーカバー 
を開けよラとしま 
した。 

• SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを 閉じ た後、電源を切っ 
てください。 


SD 力ードへの記録 
中に、 SD 力ードス 
ロット/バッテリー 
カバーを開けまし 
た(警告音が鳴り 
ます）。 

■ SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを 閉じ た後、電源を切っ 
てください。 

バッテリーの消耗 
が早い 

常温に3で)で使用 
しているときに消 
耗が早い場合は、 
バッテリーの寿命 
でず。 

■新しいバッテリーと交換して 
ください。 

バッテリーが充電 
できない 

バッテリーの寿命 
です。 

■新しいバッテリーと交換して 
ください。 


バッテリーとバッテ 
リーチャーシャーの 
接触不良です。 

•バッテリーをバッテリーチャー 
ジャーにしっかりとセットして 
ください。 

■バッテリーチャージャーのコ 
ネクターを電源コンセントに 
しっかりと差し化んでくださ 
い。 


ui — i : 如 o 巧の 


139 




現象 

原因 

対処 

力 y ラ内部で音が 
する 

カメラの縦•横の 
向きが変わりまし 
た。 

■力六ラの向きを検出する機構 
が働いています。カイラの故障 
ではありません。 

画像がぼやけてい 
る 

力;)< ラが動いてい 
ます。 

. シャッ ターボタンを押すとき 
に、カメラを勤かさないように 
ま意してくたさい。 

ピントがあまい 

AF 補助光投光部が 
何かで覆われてい 
るため、 AF が機能 
していません。 

■ AF 補助光投光部に、指などが 
かからないよラにを意してく 
ださい。 


AF 補助光の設定が 
[切]になっていま 
す。 

• AF 補助光の設定を[入]にして 
ください （ P . 日1)。 


被写体がピントの 
合う範囲からはず 
れています。 

-被写体から1 0 cm が上離してく 
ださい。 

-被写体から3 〜 1 0 cm の距離で撮 
影するとき は、 スーパーマクロ 
で撮影してください。 


ピントが合いにく 
い被写体です。 

■フォーカスロックで撮影して 
ください。 

♦「ピントが合いにくい被写 
体を撮る（フォーカスロック） 
( P .79)」 参照 

撮影した画像の被 
写体が暗すぎる 

撮影時の光量が不 
足しています。 

■ストロボを常時発光してくだ 
さい。 


被写体が周辺部に 
比べて暗すぎます。 

• 露出補正値をプラス側に設定 
してくださし、。または、スポッ 
卜測光をお使いください。 


被写体が遠すぎて 
ストロボ光が届い 
ていません。 

■ストロボをお使いになるとき 
は、カメラを被写体から 2.0 m 
が内に近付けてください。 

-に0感度を上げて撮影してくだ 
さし、。 

♦ 「に〇感度を変更する （ P .88) 」 
参照 
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現象 

原因 

対処 

撮影した画像の被 
写体が明るすぎる 

被写体がおすぎて 
ストロボ光が強す 
ぎます。 

■ストロボをお使いになるとき 
は、力方ラを被写体から 30 cm 
が上離してください。 

被写体が周辺部に 
比べて明るすぎま 
す。 

-露出補正値をマイナス側に設 
定してくださ し、。 または、ス 
ポット測光をお使いください。 

照明が直接、もし 
くは被写体の表面 
で反射してカメラ 
に入っています。 

■被写体に対するカメラのアン 
グルを変えてください。 

ストロボが常時発 
光になっています。 

■ストロボを発光禁止にしてく 
ださい。 

液晶モニターにホ 
紫などの帯が縦に 
表。;される 

被写体が極端に明 
るすぎます。 

- CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません（動画にはこ 
の帯が記録されますが、静止画 
には記録されません）。 

画像に白い点など 
が写る 

ストロボ撮影時に 
空気中のちりやほ 
こり、虫などにス 
トロボ光が反射し 
ました。 

■デジタルカメラ特有の現象で 
カメラの故障ではありません。 

ストロボが発光し 
なし、 

ストロボが発光禁 
止になっています。 

■ストロボを常時発光にしてく 
ださい。 

テしビに出力でき 
ない 

お使いの地域のビ 
デオ出力形式に 
合っていません。 

■正しいビデオ出力形式 (NTSC 
または PAL ) に合わせてくださ 
い （ p . l 42) 。日本国内の出力形 
式は、 「 NTSC 」 です。 

ステイッチアシス 
卜で撮影していま 
す。 

■ステイッチアシストではテレ 
ビに出力できません。他の撮影 
モードで撮影してください。 

SD 力ードからの画 
像の読み出しが遅 
い 

違ラ機器で初期化 
した SD カードが 
入っています。 

-このカメラで初期化した SD 力一 
ドをお使いく ださい。 

♦「 SD カードを初期化する 
( P .26)」 参照 

SD 力ードへの画像 
の記録時間が長い 
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付録 


r 巧かで巧ラとき _ ) 

このデジタルカラは、海外でもも'使いになれます力、’、次のことにご 
ミ 主意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採巧している NTSC 方 
式に設定されていますが、海外の別方式 ( PAL 方式:ちにヨーロッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができます。 
ミ 毎外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください （ P . 已5)。 

電源について 

バッテリーチヤージヤーは、 AC 100 〜 240 V 巳 0/60 HZ までの電源に 
接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、蜜換 
プラグアダプターが必要になります （1 つの 国の中でも地域によって 
コンセントの形がが異なる場合があります）。 

蜜換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめ 
ご用意ください。 


海外の電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

巨 

己 F 

C 

S 

コンセント 
の形状 

の 

〇 

囚 

の 

0 

© 

0 

〇 

① 

交換プラグ 

不要です 

當 

nf ] n , 

豐 

强 
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まな国名と使用ずるプラグの種類 


♦北米 


シンガポール B. 巨 F 

パ'八7 

A 


ア方リカ合衆国 

A 

スリランカ巨. C. 己 F 

プエルトリコ 

A 


カナダ 

A 

タイ A. BF. C 

ブラジル 

AC 




大韓民国 A. C 

ベネズエラ 

A 


♦3 -□ッパ 


中華人民共和国 A B. 巳 F. じ S 

ペルー 

A. C 


アイスランド 

C 

ネパール C 

メキシコ 

A 


アイルランド 

C 

パキスタン B.C 




イギリス 

B. 己 F 

バングラデシュ C 

♦中近東 



ィタリア 

C 

フイリピン A. 己 F. S 

イスラエル 

C 


才ーストリア 

C 

ベトナム A. C 

イラン 

C 


オランダ 

c 

香港特別行政区 B. 巨 F 

クウてート 

B. C 


ギリシャ 

c 

マカオ特別行政区 B.C 

ヨルダン 

B. BF 


スイス 

c 

7 レーシア巨.巨 F. C 




スウェーデン 

c 


♦アフリカ 



スペイン 

A. C 

♦オセアニア 

アルジェリア A.B. Bl^. C 


デンマーク 

C 

オーストラリア S 

エジプト 

B. BF. C i 


ドイツ 

C 

グアム A 

カナリア諸島 

C 

す 

ノルウェー 

C 

タヒチ C 

ギニア 

C 

绩 

八ンガリー 

C 

トンガ S 

ケニア 

B. C 


フィンランド 

c 

ニュージーランド S 

ザンビア 

B. BF 


フランス 

c 

フイジー S 

タンザニア 

B. BF 


ベルギー 

c 


南アフリカ共和国 B.C.BF 


ポーランド 

区 c 

•中南米 

モザンビーク 

C 


ポルトガル 

B. C 

アルゼンチン BF. じ S 

モロッコ 

C 



ルー 7 ニア 

C 

コロンビア 

A 



ジャ7イカ 

A 

♦アジア 


チリ 

B. C 

インド 

B. C. BF 

八イチ 

A 

インドネシア 

C 

パナマ 

A 


(I • バッテリーチャージャーを海外旅行者用の電子変圧器など 
に接続すると、故障のおそれがありますので使巧しないで 
ください。 

• この力;>< ラの保証書は、国内に限り有効です。万一、ミ毎外旅行 
先で故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の 
「お客様相談センター」にご相談ください。 
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力 X ラのお手入れ 

カメラ本体やレンズ、液晶 モニ ターなどが汚れたときは、次の方法で 
クリーニングしてください。 

絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリー 
ニ ングしないで ください。部品の蜜形や故障の原因になること 
があります。 

力乂ラ本体 

やわらかいホやメガネ拭きなどでミちれを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい 
布で輕く拭き取ってください。 

( I カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなど 
で拭かないでくださし、。どラしても汚れが落ちないときは、最 
寄りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービスご相 
談窓口」をご参照くださし、）にご相談ください。 

液晶 モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってくださし、。ミちれ 
がひどいときは、やわらかいホやメガネ拭きなどで軽くこすってミち 
れを落としてください。 

〇絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしな 
いでくださし、。液晶モニターの故障やトラブルの原因となりま 
す。 
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主な仕様 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 
予告なしに変更することがあります。 

IXY DIGITAL L 2 


力六ラ部有効画素数 

約日00万画素 

撮像素子 

1/2.日型 CCD (総画素数約日40万画素） 

しンズ 

0.4 mm 

(3 己 mm フィルム換算 39 mm ) 

F 2.8 

デジタルズーム 

約6.己倍 

液晶モニター 

1.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター 
約7召万画素、視野率100% 

AF 方式 

TTL 才ートフォーカス 
測距枠:9点 ( AiAF ) /1点 ( AF ) 

(1 点時の測距枠：中央固定） 

撮影距離 

通常撮影：1日 cm 〜〇〇 

(レンズ先端より） 

スーパーマクロ ：3 〜 lOcm 

ンヤツター 

メカこカルシャッタ ー +電子シャッター 

シャッタースピード 

1己〜1/1日00秒 
■撮影モードによって異なる 
-1 .3 秒が上のスローシャッター時はノイズリダク 
シヨン処理あり 

測光ち式 

評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光 
(スポット測光時の測光枠は中央固定） 

露出制御方式 

プログラム AE 

露出補正 

±2段 （1/3 段ステップ） 

感度 

才ート、に〇已0 /100 / 200 / 400相当 
* オート設定時は、カメラが最適値に自動設定 

ホワイトバランス 

TTL オート/プリセット（太陽光/ くもり/電球/堂 
光灯/堂光灯 H ) /マこュアル 

内蔵ストロボ 

才ート/才ート（赤目緩和）/常時発光(赤目緩和)/ 
常時発光/発光禁止/スローシンクロ 

内蔵ストロボ撮影 
範囲 

30 cm 〜 ZOm (通常撮影時、感度設定:才ート） 





お影モード 


オート、マニュアル*、スーパーマクロ、ポートし一 
卜、風景、ナイトスナツプ、パーティー/室内、水中、 
スティツチアシス S **、 動画 
* 長秒時撮影可能 
** 撮影六ニューから選択 

連続撮影 

約 0.9 画像/秒（ラージ/フアインモード） 

セルフタイマー 

約10秒/約2秒後に撮影 

記録媒体 

SD ；>< モリーカード 

画像 ファイルフォーマット 

DCF 準拠* i 、 DPOF 対応 

画像記録 

フォ ー7 ット 

(静止画） 

(動勵 

Exit 2.2( JPEG )*2 

AVI (画像データ： Motion」PEG / 

音声データ： WAVE (モノラル）） 

圧縮率 

:スーパーファイン/ファイン/ノーマル 


記録画素数(静止画）：ラージ： 2592 X 1944画素 


ミドル1: 2048 X 1536画素 
ミドル2:160 Ox 1200画素 
スモール： 640 X 480画素 
(動画）： 640 x 480 画素 (30 秒） ] 0フしーム/秒 
320 X 240画素 （3 分） ] 5フレーム/秒 
] 60 x 120 画素 （3 分） ] 日フレーム/秒 
() 内は1回の最長記録時間です 

再生モード ：シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデッ 

クス再生(サムネイル目画像）/拡大再生(液晶モ 
ニター上で最大約10倍に拡大可能、拡大した状態 
で画像送りが可能）/オートプしイ/音声六モ（最 
長60秒まで記録/再生が可能） 

ダイレクトプリント： CP ダイレクト/ Bubble 」 et ダイレクト/ 

円 ctBridge 対応 

表示言語 ：日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オラン 

ダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリ 
ア語/ ノルウェー語/スウェーデン語/スペイ 
ン語/中国語(簡体字）/ ロシア語/ポルトガル 
語/ギリシャ語/ポーランド語/チェコ語/八 
ンガリー語/トルコ語/中国語(繁体字）/韓国語 
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7イカイラ 
(カスタマイズ)機能 

起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音 
/シャッター音が、が下の方法で設定巧能 

1.このカメラで記録 

之付属のソフトウェアやオンラインフォトサービス 
「 CANON iMAGEGATBA/AYj からダウンロード 

CANON [MAGE 
GATEWAY 対応機能 

付属のソフトウェアを使って、 CANON IMAGE GATEWAY 
の会員登録、画像のアップロード、オンラインアルバ 
ムサービス、携帯電話アルバム通知•閲覧サービス、 
力^ラへのマイカメラコンテンツのダウンロード、 
オンラインプリントサービス、オリジナル写真集作 
成サービス、ホームプリンティングサービスなどが 
和用可能 

インターフェース 

USBCmini-Bs PTP [Picture Transfer Protocol ]) 
映像/音声出力端子 (NTSC または PAL 切換可能、 
モノラル音声） 

電源 

専巧充電式リチウムイオン電池 NB -3 L 

動作温度 

日〜40で 

動作湿度 

1日〜90% 

大きさ 

90.3 X 47.0 X 1 8.5 mm 峽起部を除く） 

質量 

約10 Og (本体のみ） 


*1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で、主として DSC 等の画像ファ 
イル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標 
準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 


本 2 このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif 
Print は、デジタルカメラとプリンターの違携を強化した規格です 。 Exif 
Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、 
それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 
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バッテリー性能 



撮影画像数 
(CIPA 測定法準拠） 

再生時間 

バッテリーパック NB -3 L 
(フル充電） 

約120画像 

約140分 


♦ 上記データは当社測定条件によるもので、撮影状況、撮影モードな 
どにより異なります。 

• 動画データは除きます。 

♦ 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このよラな場 
合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、 
バッテリーの性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影:常温に 3 + S で）•常湿(日0 + 20%)で、2回に]回ストロボ発光 
させながら、1日画像撮影後に電源切。電源を入れて同様の方法 
で撮影を繰り返す。十分な時間*が経過した後、再び電源を入 
れて同様の方まで撮影を繰り返す。 

•付属のメモリーカード使用 
* 電ミ也の温度が萬温に戻るまでの時間 

再生:常温に3±2で）•常湿(50±20%)の環境において、]画像あた 
り3秒間隔で連続再生。 



バッテリーの取り扱いについて （ P .19) 
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SD カードの種類と記録可能画像数の目ま 

I I :が屋の SD 力—ド 



SDC - 32M 

SDC-128M 

SDC- 己] 2MSH 

n に日92 XI944画載 

回 

11 

48 

]9己 

□ 

20 

8己 

347 

□ 

40 

170 

687 

四に048 XI53砸熟 

回 

17 

74 

302 

□ 

32 

134 

己42 

□ 

63 

264 

1066 

国 (1600 XI200画熟 

回 

28 

119 

483 

□ 

巳] 

212 

859 

□ 

97 

403 

1628 

且(目 40x480 画殼 

回 

108 

4己] 

1819 

□ 

168 

697 

2812 

已 

2己己 

1096 

4420 

動画 

圓 (640x480 画氯 

が秒 

178秒 

719砂 

画腿 Ox 240画熟 

84秒 

348秒 

1406秒 

圆 (160 XI20画載 

206秒 

8己2秒 

3438秒 


’動画の1回の最長撮影時間は、®: 30秒、画；3分、國；3分です。表 
中の数値は、繰り返し撮泉した場合の最大記録可能時間です。 

□ (ラージ)、四（ミドル1)、画（ミドル2)、 H (スモール)、 S、H、 
im は記録画素数を表します。 

. 回（スーパーファイン）、□(ファイン）、□レーマル）は圧縮率を 
しまず。 



1 画像の容量(目ま) 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

□ 

n に己92 XI 944) 

2503 KB 

] 39己 KB 

69己 KB 

M に〇 48 >< I 日 36 ) 

1602 KB 

893 K 巨 

44己 KB 

11(1600 x 1200) 

1002 KB 

巳巳 8 K 巨 

278 KB 

且 （640 x 480) 

249 KB 

] 巳 0 K 巨 

84 K 巨 


画](日 40 x 480) 

660 KB / 紗 

動画 

111(320 x 240) 

330 KB / 秒 


M (1 日 Ox 120) 

1 20 KB / 砂 


SD メモソーカード 


インターフェース 

SD メモリーカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

3之 Ox 24.0 x 2.1 mm 

質量 

約な 

バッテリーパック NB -3 L 

形式 

充電式リチウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

790 mAh 

巧放電 

約300回 

動作温度 

0〜40で 

大きさ 

32.0 X 44.8 X 9.0 mm 

質量 

約 22 g 

バツテリーチヤージヤー CB -2 LU 

定格入力 

AC 100 〜24 0 V (日0/日 OHz ) 

8.己 VA ( IOOV ) 〜 12 VA (240 V ) 

定格出力 

DC 4.2 V /0.7 A 

巧電時間 

約9己分 

動作温度 

0〜40で 

大きさ 

52.0 x 71 .Ox 25.8 mm 

質量 

約日 6 g 
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ワンポイントアドバイス 

セルフタイマーの活用法 4 P .71 

シャッターボタンを押した瞬間に力;< ラが動いてしまラ可能性があ 
ります。このとき、セルフタイマーを因に設定すると、2秒後に撮影 
されるので、カメラのブしを防ぐことができます。また、カメラを固 
定した台の上に置いたり、王脚を使用すると、よりきれいな画像を撮 
影できます。 


露出補正のしかた * p .81 


このカメラは、適切な明るさで撮影できるよう、自動で露出を調整し 



ています。しかし、撮影状況によっては、実際よりも明るく写ったり、 
暗く写ってしまラことがあります。このよラなときは、手動で露出を 
補正してください。 



7が 





ISO 感度について 4 P .88 

に0感度とは、光を感じる能力を数値化したものです。数値が高いほ 
ど感度が高くなります JSO 感度が高いと、暗い室内や屋外でストロ 
ボを使わずに撮影でき、また手ブししにく くなります。たとえば、ス 
トロボ撮影禁止の場所で撮影するときに便利です。その場の光を活 
かした雰囲気のある仕上がりになります。 



に050相当 に0400相当 
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記号/アルファベット 

1画像の容量（目安) . 150 

AF. 46 

AF 捕助光 . 46 

AF 枠 . 4日，4已 

AiAF. 46, 78 

CANON IMAGE GATEWAY … 132 

DCF.147 

DIGITAL 端子 .14,120 

DPOF.106 

送信指定 .52,114 

プリント指定 . 52,108 

FUNC. 1己，47 

に0感度 . 88 

L 判プリント . 69 

MENU.] 日，48 

SD 力ード 

入れる . 24 

記録可能画像数 . 149 

初期化 . 2目 

取り撒し、 . 28 

ァ行 

ホ目緩和機能 . 64 

圧縮率 . 61 

イージーダイレクトポタン ..... 15,122 

色効果 . 87 

インターフェースケーブル ........ 119 

インデックス再生 . 93 

液晶 モニター 

再生情報 . 42 

撮影情報 . 39 

使し、かた . 37 

表示される1青幸民 . 39 

表。、ちぉ . 

レビュ ーIf 報 . 41 

才 一S プしィ . 102 

音声メモ . . . 99 


力行 


回転表示 . 

. 98 


. 92 


mimmMm .eo 


カメラの構无方 . 

. 16 

記録画素数 . 

. 61 

ク -r ツク撮影 . 

. 46 


. 32 

サ行 


西牛乂-っ— 

. 52 

西牛千ード 

. 36 


. 51 


…36, 6己 

才ート . 

. 58 

水中 . 

. 6日 

スーパーマクロ . 

. 67 

ステイツチアシスト ....... 

. 74 

設定できる機能 . 

. 160 

ナイトスナップ . 

. 6己 

パーティー/室内 . 

. 6己 


. 65 

ポートし一!- .. 

65 

マ—ュアル . 

. 65 

白動田牛 

in? 

シャツターボタン 


全押し . 

. 45 

半押し ... 

. 45 

消音 . . . 

. 己3 

消去 


1面備'遇ホ 

104 

全画儘消ま . 

. 10己 

. 

. 51 

シングル再生 . 

. 92 

ステイツチアシスト . 

. 74 

；?_ ト ロ tK . 

の 

スポッ S 鼎!光枠 . 

…40, 80 


. 53 





































































節電機能 . 

3 已 

マイカメラコンテンツ 


セルフタイマー . 

71 

ダウン□—ド . 

135 

測光方式 . 

80 

登録する . 

…… 128 

夕行 


ファイルフオーマット ....... 

…… 131 


変更する . 

.…" 127 

ダイレクトインターフエースケ 

-ブル 

マイカ^ラメ —ュー . 

………曰 6 

17 


136 

ダイレクト転送 . 

…. 122 

方—ュー 


長秒時設定 . 

……… 82 

ち生メ —ュー 

52 

デジタルズーム 

44 


51 

電源スイッチ . 

1 己， 34 


53 

動画 

選択と設定のしかた . 

47 


72 

マイカ方ラ六—ュー 

己 6 

編集する . 

96 

ラ行 



94 



36, 72 

31 

ぅンつ . 

16 

時計表示 . 

リス[-ストラップ . 

……… 13 

八巧 



68 


露 . 

81 

パソコンに必要なシステム構成 

…. 118 



バソコンへの画像の取り込み ...... 

バッテリー 

.….117 



Ani ) . 

……. 21 




充電する . 18 

性能 . 148 


取 9 撒し、 . 

. 19 

ヒストグラム . 

. 43 

日付/時刻 

設定する . 

. 29 


. 31 

ビデオ出力方ま . 

. ]2 已 

ピント . 

. 78 


. 79 

プリント . 

. 106 

プ□テクト . 

. 103 

ホワイトバランス . 

. 84 

マ巧 


マイカゾラ機自目 . 

. 127 
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補修 用 性能部品に ついて 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使巧されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガ 
イド（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で廣載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ご相談窓□ま 
でご達絡くださし連絡先は、本書卷末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 

Canon および円 XUS 、 SELPHY は、キヤノン株式会社の商標です。 

CANON IMAGE GATEWAY および iMAGE GATEWAY は、日本国内におけ 
るキヤノン株式会社の商標です。 

DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です。 

DCF ロゴマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

Macintosh および Mac OS 、 QuickTime は、米国およびその他の国で登録さ 
れた米国アツプルコンピュータ社の商標です。 

Microsoft ® 、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の 
国における登録商標です。本書では、 Microsoft ® Windows ® 98、 
Microsoft ® Windows ® 2000、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 
Microsoft ® Windows ® XP を、それそれ Windows 98 、 Windows 2000、 
Windows Me、Windows XP 、 または Windows と略して記載しています。 
SD ロゴは商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 





る撮彭モードで設定でまる樣能一真 


下記の表を参考に、撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してくだ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定が保持されます。 
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撮影 

*m 

動画 

参照 

ぺージ 


機能 


因 

a 

囚 

の 

图 
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ラージ 

□ 

0* 

び 

び 

び 

び 

び 

A * 

- 



ミドル] 

四 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 



ミドル 2 

皿 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 


記録 

スモール 

且 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

P .61 

画素数 

L 判プリント0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

。- 

- 

- 


動画 

M 








〇 



動画 

厕 








び 



動画 

B 








〇 



ス-パ-ファイン 

回 

〇 

0 . 

〇 

〇 

〇‘ 

〇 

A 

- 


圧縮率 

ファイン 

□ 

0* 

0* 

び 

〇キ 

ぴ 

0* 

A * 

- 

P .61 


ノーマル 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇、 

〇 

〇 

A 

- 



才ート 

巧 

〇 

〇" 

- 

〇 

〇 

が 

- 

- 



才ート 
(赤目緩和) 

因 

び 

卜 P * 

- 

が 

〇 

〇 

- 

- 


ストロボ 

常時発光 
(ホ目攘和) 

国 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

p .63 


常時発光 

曰 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

A 

- 



発光禁止 

图 

〇 

〇 

〇 

〇 

び 

〇 

A 幸 

- 



スロー シンクロ 

团 

- 

〇； 

- 

(1) 

- 

- 

A 

- 


クイック 撮影 

囚 

〇 

〇 







P .46 


シングル撮該因 

0* 

び 

び 

び 

び 

び 

車 

び 

- 

撮影 

连奈なす 巧京ジ 

國 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

P.68 

方法 

聊よセルフタイ 7 - 团 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

P .71 


巧)セルフ タイ 7 - 因 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

日付写し込み 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

p .70 

AF 方式の選択 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

P .78 


160 


















































機能 

〇 

撮影 

— 

動画 

参照 

ぺージ 

因 

团 1 

囚 

口 

岡 

圈 

曰 

岡 

り!]ド 

AF 補助光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

P .46 

デジタル ズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

P .44 

測光 
方式 

評価測光 

〇 

び 

が 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P .80 

中央部重点糊測光 

- 

〇 

〇 






スポット測光 

- 

〇 

〇 






露出補正 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

p .81 

長砂時撮影 

- 

〇 







P .82 

ホワイトバランス 

- 

〇 

〇 

に ) 

(2) 

に ) 

A 

〇 

P .84 

色効果 

- 

〇 

〇 

に ) 

(2) 

に ) 

A 

〇 

P .87 

に 0 感度 

に ) 

〇 

〇 

に ) 

(2) 

に ) 

¢2) 

(2) 

p .88 

縦横自動回転 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

P .89 


木：初期設定〇:設定可 A : 最初の]画像のみ設定可 
-^電源を切っても解除されません。 

-[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]が外のメニュー設定と、ボ 
タン操作によるカメラの設定を、一度にすベて初期設定に戻せま 
す(がの。 

り）國（ナイトスナップ）のときは、ストロボ発光時は自動的にスロー 
シンクロになります。 

に）力方ラが自動的に設定します。 
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